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SKB S, M, L, XL, 2XL o 3XL 8 
SK12 S, M, L, XL, 2XL o 3XL 12 
SK20 S, M, L, XL, 2XL o 3XL 20 

SKCAB' S, M, L, XL, 2XL o 3XL 8 
SKCA12' S, M, L, XL, 2XL o 3XL 12 
SKCA20' S, M, L, XL, 2XL o 3XL 20 

SK31 S, M, L, XL, 2XL o 3XL 31 
SK40 S, M, L, XL, 2XL o 3XL 40 

SK40PLT S, M, L, XL, 2XL o 3XL 40 4 
SKSS S, M, L, XL, 2XL o 3XL SS 4 
SK7S S, M, L, XL, 2XL o 3XL 7S 4 

SK100 S, M, L, XL, 2XL o 3XL 100 4 
EJEMPLO 

SK20 20 2 

HRC 
CLASE ATPV 

CALJCM' 
TAllA.$.'O DE LA PRENDA (SELECCIONE UNA 

DE LAS QUE MU!STRA..'\I \~S ABAJO 
CAT 

*'Cubretodos de una 
sola pieza disponibles para • 
8, 12 y 20 Cal/CM2 

•>----- 
www.ee at.com EJPAT 

de México 

Los Trajes para 40 calorías de tela 
Premium Light Weight 

estan diseñados de manera única que
proveen la misma seguridad que el

modelo estándar de 40 calorías 
pero con la tela más ligera

del mercado. 

KITS DISPONIBLES

8 cal/cm2

Disponibles para diversas categorías de riesgos.Clasificados en calorías /cm2

Esta ropa esta diseñada para darle la seguridad necesaria en caso
de producirse un arco eléctrico en su zona de trabajo.
La ropa de protección para arco eléctrico es una indumentaria 
de primera necesidad para proteger al personal cuando se 
hacen trabajo en zonas de riesgo, en industrias y/o en tableros electrizados.

Cada Kit esta compuesto por:
-Lentes             -Capucha de protección
-Bolsas de Almacenaje     -Chaqueta
-Guantes Dielectricos     -Overol
-Botas Dieléctricas       -Casco
“Todos los componentes se pueden vender por separado”

12 cal/cm2

20 cal/cm2

31 cal/cm2

75 cal/cm2

100 cal/cm2

55 cal/cm2

40 cal/cm2

TRAJES CONTRA ARCO ELÉCTRICO

CUMPLEN CON 
NFPA-70E
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ARMA TU PROPIO KIT CONTRA ARCO ELÉCTRICO

Cubretodos

Capucha tipo Monja 10,12,20 cal/cm2 

Casco con careta para 10, 12 y 20

Lentes de Seguridad: Polarizado y Ahumado

SKBAG para equipo completo

AS BAG para casco y careta

Capuchas

Overol

Chaqueta 

SA29R03 Casco con suspensión
de 4 puntos

SKBAG para equipo completo

TEL. (833). 230.36.30        Email: ventas03@eepat.com
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PARA 8, 12 Y 20 CALORIAS

PARA 8, 12, 20, 31, 40, 55, 75 Y 100 CALORÍAS

COMPLETA TÚ KIT CON LOS
LENTES DE SEGURIDAD

,BOLSA Y CON  GUANTES
DIELÉCTRICOS O GUANTES

PARA ARCO ELÉCTRICO

1

2

3

4

5

5

6

1

2

3

4

1

2

3
4

5

21

3
4

6
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Medidas en pulgadas (minimas permitidas)
PECHO TAMAÑO DE LA CHAQUETA

SE FABRICA
DE LA TALLA

S A LA TALLA 3XL

34-36” S
M
L

XL
2XL
3XL

38-40”
42-44”
46-48”
50-52”
54-56”

58-60” 4XL
5XL

TAMAÑOS DE PEDIDO ESPECIALES

PRODUCTOS: CHAQUETAS

PRODUCTOS: 
OVEROLES CON PETO Y SOBRE PANTALONES

62-64”

34-36” S
M
L

XL
2XL
3XL

38-40”
42-44”
46-48”
50-52”
54-56”

58-60” 4XL
5XL

TAMAÑOS DE PEDIDO ESPECIALES

62-64”

28”
29”
30”
30”
30”
30”

30”
30”

PRODUCTO:CUBRE TODO

PECHO

Medidas en pulgadas (minimas permitidas)

Medidas en pulgadas (minimas permitidas)

TAMAÑOS DEL PETO/
SOBRE PANTALÓN

TAMAÑOS DEL OVEROL

CINTURA TIRO DE LA 
ENTREPIERNA

TIRO DE LA 
ENTREPIERNA

28-30” S
M
L

XL
2XL
3XL

32-34”
36-38”
40-42”
44-46”
48-50”

52-54” 4XL
5XL

TAMAÑOS DE PEDIDO ESPECIALES

56-58”

28”
29”
30”
30”
30”
30”

30”
30”

A

B

C

ELIJE LA MEDIDA CORRECTA PARA TU CONJUNTO

¿Cómo Medir?

A  Pecho- medir alrededor del cuerpo en el área debajo del brazo

C Tiro de la entrepierna - medir desde la entrepierna hasta el 
    dobladillo.

B  Cintura - medir alrededor de la cintura en el área más grande

PECHO



'se vende solo en rollos completos 

•>ALFOMBRA DIELÉCTRICA 

•>LAMPARA DE EMERGENCIA DESMONTABLE 

•>GUANTES DIELÉCTRICOS PARA INDUSTRIA 
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Clase Voltaje 
Máximo

Guantes de Latex Dieléctricos 
para aplicaciones industriales.

2
0

4

17,000 V
1,000 V

3 26,500 V
36,000 V

Clase Largo Talla

Medidas disponibles 

0       14” y 16”      8  a la 11
2       14” y 16”      9  a la 11
3      14” y 16”      9  a la 11
4        16”      10  a la 11

*NO hay tallas medias 

Se coloca permanentemente frente al interruptor, centros de control de 
motores y otros aparatos de alto voltaje para brindar un nivel adicional 
de protección a los electricistas. Está hecha de caucho de alta calidad, 
tienen un espesor de 1/4” y1/2” están probada a 20 kV y 40 kV para 
cumplir con las especificaciones de la Norma ASTM D178, Clase 2.

Guantes dieléctricos de Latex para uso industrial en la realización de trabajos de 
mantenimiento o de libranzas. Manejamos para voltajes desde 500V hasta 36,000V. 
Se deben de sustituir cada 6 meses o  al año de almacenados.

Lampara recargable de emergencia Litebox de 120V, cuenta con 
base para cargarse la cual se puede instalar en la pared para ser 
usada de manera �ja o puede desmontarse para ser usada manualmente.

M30-2

  

Diseño Ranurado

Dimensiones Pulg. (mm)

Todas las alfombras mantas aislantes cumplen con los 
estandares actuales de la Norma ASTM D178

Peso lbs.(kgs) Capacidad (kV)
ALFOMBRA MANTA  AISLANTE

Cat.

M30-2    1/4x30 (6x762)     12(5.4)    20 kV

M36-2    1/4x30 (6x914)     15(6.8)    20 kV

M48-2    1/4x48 (6x1219)     18 (8.2)    20kV

M36-4*   1/2x36”x60´(12x914mm
           mm x 18.3 m largo)   684 (307.8)    40kV
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TK9

TK60

TK30ETK

TK30

HERRAMIENTAS AISLADAS

Cat. Descripción

•  Cumple con los Requisitos NFPA 70E
•  Ensayados a 10,000 VAC y proporciona 
1,000 VAC de protección
•  Debe de utilizarse guantes
dieléctricos con estas herramientas

Rollo Básico 9 Pcs. Incluye: Destornillador Ranurado de 3/16 X 4”, 3/16 X 6”, 1/4 X 6”; Destornilladores Phillips #1 X 3, #2 X 4”;  
Alicates de punta �na de 7”; Pinza de Corte Diagonal de 7-1/2”; Pinza Lineman de 9”,  Y una Combinación de Pinza para Pelar/Plegar
en Un Rollo.

TK9

TK30

TK60

TK30ETK Conjunto De Herramientas Para Electricista 30 Pcs. Incluye: Pinza Lineman de 9”; Pinza Ajustable HD de 8” Con Corte; Tenaza 
Engarzadora; Pinza de Ranura y Lengüeta de 10”(Bomba de Agua); Destornilladores Ranurados: 3/16” X 4”, 1/4 X 4”, 1/4” X 6”, 
5/16” X 6”, 3/8” X 8”, 3/16” X 6”; Destornilladores Phillips: #1 X 3”, #2 X4”; Llaves Para Tuercas: 1/4” X 3”, 5/16” X 3”, 3/8” X 3”, 
7/16” X 3”, 1/2” X 3”, 3/16” X 3”,11/32” X 3”; Alicates de punta �na de 8” Con Corte; Pinza de Corte de Caja de 7”; Pinza de 
Corte de 9-1/2”; Ranura Y Lengüeta de 12” (para Bomba de Agua); Pinza Plana de 6”; Llave Hexagonal de Brazo Largo Tipo 
“T”: 3/16” 6”, 1/4” 6”, 5/16” 6”, 3/8” 6”, 7/16” 6”, 1/2” 6” En una Caja robusta para herramientas

Conjunto de Herramientas de Mantenimiento de Lujo 30 Pcs. Incluye: Destornilladores Ranurados de 1/8 X 2”, 3/16 X 4”, 1/4 X 6”; 
Destornilladores Phillips #1 X 3”, #2 X 4”; Pinza de Torque de 30 - 150 In/Lb; Trinquete Reversible Drive 3/8” Y Extensiones 3 Y 6” 
Drive 3/8”; Conjunto en Entrada Profundo Drive 3/8” A 13/16” 12 Puntos 8 Pcs; Conjunto de Pinza de Extremo de Caja 8 Piezas
de 3/8” A 13/16”; Pinza de Corte Diagonal de 7-1/2”; Alicates de punta �na de 8”; Pinza Lineman; Y Mini linterna en Caja 
robusta para herramientas

Conjunto de Herramientas de Caja 60 Pcs. Incluye: Destornilladores Ranurados de 1/8 X 2”, 3/16 X 4”, 3/16” X 6”, 1/4 X 6”, 
5/16 X 6”;  Destornillador Phillips #2 X 4”, #2 X 8”; Llave de Tuercas de 3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 de 6” de Largo; 
Pinza de Torque de  30 - 150 In/Lb; Trinquete Reversible Drive 3/8” Y Extensiones 3 Y 6” Drive 3/8”; Juego de Socket Dr de 5/16” 
A 7/8” 3/8” 10 Pcs; Juego de  Llave de Hexagonal de 3/8” A 1” 11 Pcs; Juego de Llave Hexagonal Tipo “L” 14 Pcs de 1/16” A 1/2” 
Brazo de 6” de Largo; Pinza de Corte  Diagonal de 7-1/2”; Alicates de punta �na de 8”, Pinza L Lineman de 9”, Pinza de Corte de 
Cable de 9-1/2”, Pinza para Bomba de Agua de 10” y Combinación de Pinza para Pelar/Plegar En una Caja robusta para 
herramientas Incluyendo Rollos.
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PÉRTIGAS DE RESCATE

PÉRTIGAS PARA DESCARGA ESTÁTICA

Es una herramienta invaluable cuando se debe 
retirar a una persona de un área con riesgo 
eléctrico.
Posee un mango aislante con FRP relleno
con espuma, y cuenta con un gancho templado
de 18” (460mm) de apertura para tomar al operario 
del cuerpo y alejarlo de la zona peligrosa. 

Se utiliza para descargar la linea una vez que ha sido 
desenergizada. Con un gancho de “U” de alineación de 
bronce encastrado en una pértiga de fibra de vidrio de 4’ 
(1,2m), rellena con espuma, o con un acople universal 
constituido segun la norma ASTM F711. Se entrega con 
un tramo de cable de puesta a tierra  de 6’ (1,8m) de 
longitud y una grapa de bronce de 1814 de Salisbury 
con mordaza estriada plana categoria 3. 

  24400
6’ (1.8)largo
3’ (0.90)largo

8’ (2.4)largo
24401
24403

Cat.            Dimensiones
                                      ft.(m)

Pértiga  de Rescate Aislado

  20817
22629

6’(1.8)
6’(1.8)

8 (3.6)
0.38 (0.17)

Vara de Descarga Estática  4’(1.2m)
Vara de Descarga Estática con Accesorio Universal 1’ (0.30m) de largo

Cat.    Largo de cable
             pies (m)

Descripción                                                     Peso
                                                                                         libras (kgs.)

Gancho de Descarga Eléctrica

  1192 3.5(1.6)1.25(32mm)Soporte para pértiga

Cat.    Descripción                              Peso
                                                      libras (kgs.)

Soporte de Herramientas 

TEL. (833) 230.36.30        Email: ventas03@eepat.com
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21406

21406

51509

21405

El calzado dieléctrico de Salisbury cumple con la Norma ASTM 
F1117 y es probado según la Norma ASTM F1116 a 20kV.  
Los cubrebotas estan disponibles en 14” y 17” de largo. Este 
calzado se coloca sobre el calzado de seguridad.DE ACUERDO A LA TALLA     

MEXICANA DE SU CALZADO DE 
SEGURIDAD NOSOTROS LO 

APOYAREMOS CON LA TALLA 
ADECUADA PARA ESTE

*Los accesorios también se venden por separado.

*Los cubrebotas  están disponibles en
 14” y 17” de largo.

Cat.
Peso Unitario
libras (kgs.)

Escalas  de Tensión
Fase a Fase 

Detectores de tensión con función de auto prueba:
Se utilizan para verificar la ausencia o presencia de tensión en los conductores. Se usan con
guantes aislantes o mediante pértiga gracias a su cople universal. Indican la presencia de
tensión mediante un LED extra brillante y una señal audible, fácil de distinguir. Se recomienda
ir acercando  el instrumento al conductor, incluso tocarlo si es necesario, hasta que aparezca
la señal de advertencia. Cada detector incluye tres baterias tipo “C”.

DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSIÓN

BOTAS DIELÉCTRICAS

4556   1 probador (apagado/ 240V/4.2kV/15kV/25kV/35kV/69kV/115kV/230kV) 1 maletin 4315, 1 adaptador para pértiga 2500       15 onzas (0.43) 

4667   1 probador (apagado/ 240V/4.2kV/35kV/69kV/115kV/230kV/345kV/500kV) 1 maletin 4315, 1 adaptador para pértiga 2500   15 onzas (0.43) 

4769   1 probador (apagado/test-240/batería/subterráneo: 15kV/25kV/35kV)          1 maletin 4315, 1 adaptador para pértiga 2500   15 onzas (0.43)
                                   Línea Aérea: 4.2kV/15kV/25kV/35kV/46kV/69kV) 
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El DV-275 está diseñado para detectar la presencia  de alto voltaje sin contacto físico.Un interruptor giratorio  de ocho posiciones 
selecciona el rango de detección . 
A medida que el sensor  se aproxima al conductor que lleva la tensión, la cabeza del tensor recoge el campo  eléctrico radiado. Una vez
que se alcanza el umbral, el timbre suena y una luz roja  avisa al operador de los conductores activos.

EL DV-275 es alimentado por 3 pilas alcalinas tipo C y pueden ser usadas tanto fuera como dentro. Una ranura universal localizada en la 
parte trasera facilita su instalación en cualquier pértiga universal. Con la selección de auto diagnóstico garantiza que todos los circuitos 
e indicadores trabajan en óptimas  condiciones antes de usarse.

DV-275

Frecuencia de detección             240V, 2 KV, 6KV, 11KV, 22KV, 33KV, 132KV, 275KV.

Detección               La selección de la escala es  detectada aproximadamente 
                  a 10º (25cm) de voltaje

Prueba Automática                   Seleccionable por el usuario 

Indicadores                       LED rojo brillante  y zumbido 

Alimentación                          3 baterías  de 1.5 C cel. 

Temperatura de Operación                 -15ºa+55ºC5º a 130ºF

Temperatura de Almacenaje                -20 a +65ºC-4º a 150ºF

Humedad                            0- 93% RH @40º(104ºF)

DETECTOR DE VOLTAJE TIPO LAPIZ

DETECTOR DE VOLTAJE

DETECTOR DE VOLTAJE BLACK 
SONORO-LUMINOSOS

DETECTOR DE VOLTAJE 
PERSONAL DV-6

Para  utilizarse en pértiga universal (con adaptador incluido)  

Su diodo electroluminiscente permite observarse hasta 50 mt. 
En iluminación directa. La señal es sonora intermitente con potencia 
mayor a 60 Db (A/2M). Tiene una batería de 9 volts la cual mediante un 
LED indica su estado.

Panel selector

RANGOS DE DETECCION MEDIANTE SELECTOR

TEMPERTURA DE OPERACION

FRECUENCIA DE OPERACIÓN EN V.A.C.

Rango; 127VCA 13.8 KV, 34.5 KV, 69 KV, 132 KV

Operación:                     0° a 50° C.
Almacenamiento:       -10° a 60°C.

Frecuencia: 45 Hz - 65 Hz.

A prueba de golpes

Superligero (250 grm)

Filtro de corriente  estática y corona.

Detecta potencial en codos subterráneos

No sufre daño al contacto con conductores 
enegizados.

Rango  50-1000 V
Utiliza  2 baterias 

Modelo AC 3000 Tipo medallón
Alerta hasta 10 m sobre 

presencia  de voltaje 

Frecuencia: 40-70 Hz
Rango: 240 V- 44kV

Cuenta con correa para
colgarse en el cuello

Mca. EEPAT

*A prueba de golpes 
resistente a caidas de 4pies

*Modelo: Tipo medallón.

TEL. (833) 230.36.30        Email: ventas03@eepat.com
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True RMS
Voltaje:     0-500kv.
Corriente: 0-5000 Ampéres
Precisión +-1%
Frecuencia 60Hz. para usarse con pértiga universal.
Retiene hasta 4 lecturas de forma automatica
Adaptador para pértiga Universal 
Adaptador para pértiga Escopeta (opcional)
Apertura: 2.5”

AMPSTICK
MODELO: 8-020-XT PLUS

Incluye :  -Cables de prueba
      -Estuche �exible
      -Manual de usuario

Medida: 32mm 

Capacidad : 0.02Ω a 1600Ω

Rango: 1mA a 60A

Memoria 2000 mediciones 
Voltaje AC 750 V. 

Voltaje DC 1000 V.

Amperaje 2000 V.

Resistencia: 3 kilohoms

Voltaje AC 600 V. 

Corriente  AC 400 A.

Resistencia: 4 kilohoms

Incluye capacidad de medida
de temperatura y capacitancia.

Voltaje AC 600 V. 

Corriente  CA 400 V.

Resistencia: 4 kilohoms

SENSOR LINK

VOLTAMPERIMETRO
 CL-150

MEDIDOR DE RESISTENCIA
 DE TIERRA  FT6381

VOLTAMPERIMETRO
 323

VOLTAMPERIMETRO
 324

TEL. (833) 230.36.30        Email: ventas03@eepat.com
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6793

6793

PD800WU

6711

FASOMETRO INALÁMBRICO DIGITAL
El fasómetro inalámbrico digital Mod. PD800WU de EEPAT, detecta tensiones en líneas 
monofásicas, bifásicas o trifásicas. Además de dar lecturas de ángulos entre fases de media 
y baja tensión así como en los bornes capacitivos en las conexiones subterráneas
y delta / estrella.
 
Consta:
 
A)    Diodos emisores de luz indicadores de fase y de secuencia de fase.
B)    Luz indicadora de elementos delta/estrella.
C)    Perilla selectora de 5 posiciones, (cable subterráneo, línea aérea, ángulo de fase, botón        
de prueba de la batería y apagado/prendido)
D)    4 diodos emisores de luz indicadores de las fases a,b y c y delta/estrella. Cuyas 
funciones son:
 • Lectura de tensión nominal de fase a fase entre conductores.
 • Lectura de tensión nominal de fase a tierra sobre un conductor o línea sencilla.
 • Lectura de desfasamiento (0°, 120° y 240°. Gama de tensiones a) faseo en baja tensión 
200 V a 4 kV, b) faseo en media tensión 4 kv a 34.5 kV.
 • De  0 a 64 kV por contacto   y  de 69 kV a 800 kV por aproximación.

  Display de 31/2 digitos  con pantallas con iluminación de fondo,
con barras de resistencia puede obtener lecturas hasta de 
240 kV. 
  El kit incluye voltimetro con los ganchos conductores, estuche
,baterias y dos pértigas de 6 pies con funda. 

  Voltímetro digital de 0 a 40 kV. con ganchos conductores.

  Estuche de transporte 

  2 pértigas de 6 pies c/funda.

  Se puede extender el rango del fasómetro al adicionar el par
de resistencia hasta 240 kV (5 pares de resistencia) .

MANERA FACIL DE 
SABER SI ESTA 

ABIERTO O CERRADO 
SU TRANSFORMADOR

´

FASEADORES

PROBADOR INALÁMBRICO 
DE TRANSFORMADORES

FASOMETRO DIGITAL 40kV
MODELO 6711

Facil de usar:
Probador portatil y ligero , tiene un botón de prueba para checar
la unidad antes de aplicarlo al transformador, 3 leds brillantes 
indican la función del transformador 
  VERDE : CORRECTO
  AMARILLO: ABIERTO
  ROJO: EN CORTO.

Prueba de transformadores
monofásicos, trifásicos , aéreos
y subterráneos. 

12
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CZ-54-E          Con placa de señalización en español  para muro        24 kV                840x754x270             26 kg.

Cat.       Descripción                   Voltaje                 Medida         Peso (Kg.)

Cinta de señalización 
amarilla y negra

Cortacables aislantes

Pértiga telescópica 
L=1,5m.

Par de botas 
aislantes

Placa de señalización 
para primeros auxilios.

Banqueta aislante

Frasco de talco para
mantenimiento
de los guantes

Gancho de Salvamiento
Equipado de un detector
de tensión (127 V- 90 kV).

Par de guantes y 
estuche para los guantes. 

CZ-55-ECZ-55-E

CZ-53-ECZ-53-E

**Todos los los kits incluyen instrucciones detalladas. 

CZ-55-E       Con placa de señalización en español para muro         36 kV             840x574x270         26 kg.

CZ-53 E                   Para primeros auxilios         25kV   710x570x270    21 kg.

CZ-53 E/2                Para primeros auxilios         36kV    710x570x240    21 kg.

Los modelos  CZ-53 E y CZ-53 E/2 incluyen: 

Los modelos  CZ-54 E y CZ-53 E/2 incluyen: 

Botas aislantes de paso.

Kit montaje en pared

Banqueta aislantes 24 ó 36 kV.

Detector de tensión.

Guantes de alta tensión y frasco de talco

Pertiga telescópica aislant

Cortacables con mangos 
(aislantes apertura máxima :30mm)

Cat.       Descripción         Voltaje                 Medida    Peso (Kg.)

KITS DE SALVAMENTO PARA COLOCACIÓN EN MURO

KITS DE SALVAMENTO EN ESTUCHE

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5
6  

7

8

9

9

1
5

3

7
4

2

6
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Cat. Longitud Peso

8104      4´6”          4.5 LBS
8106      6´6”       5.2 LBS
8108      8´6”       6.5 LBS
8110     10´6”       7.2 LBS
8112     12´6”       7.8 LBS

Pértiga Escopeta con Barra Externa

Cat. Peso

F-PE6       1    LBS
F-PE8          1.3 LBS
F-PE10        1.6 LBS
F-PE12        1.9 LBS

Funda repelente al 
agua con correa

Cat. Longitud Peso

13412      6´6”           7.0 LBS
13413      8´6”        8.2 LBS
13414    10´6”        9.3 LBS
13415    12´6”         10.4 LBS

Pértiga Escopeta con Barra Plegable

Cat. Longitud
replegada 

Longitudes a las 
que puede operar

Peso

8158        5´1”        5´1”, 6 ½´, 8´             5 ¾ LBS.
81611        6 ½            6 ½´, 8´, 9 ½´, 11´          6 ¾ LBS
81-811           8´      8´, 9 ½´, 11´, 12 ½´         7 ¼ LBS
81-814        8´       8´, 10´, 12´, 14´         7 ¾ LBS
81-1018      9´10”     9´, 10”, 11´9”, 13 ½´, 15 ½´, 17 ½´   9 ½ LBS

8104

13412

8158

Versátil ya  que ofrece 2 cualidades : Escopeta y Longitudes diferentes . 

Nuestro gancho abre de 
manera PERPENDICULAR
al botón de acción en el 

mango de la pértiga

PÉRTIGAS ESCOPETA O GRIP ALL

PLEGABLE CON BARRA EXTERNA 

FIJAS CON BARRA EXTERNA 

TELESCÓPICAS
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Y funda para su almacenaje. 

© 
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3 secciones de 
extensión 
mod. 546·4 

PRODUCTOS 

1 sección de 
pérti9a 

cabeza universal 
mod. 5467-4 

® • 

•>PÉRTIGAS ENSAMBLABLES EN KIT 

Algunos de los kits mas solicitados y son los siguientes: 
De 3 Secciones 11'" x 6"clu (incluye sección con cabeza universal) P3S180 
De 4 Secciones 11'" X 4'c/u (incluye sección con cabeza universal) P4S120 
De 5 secciones 1 y.• X 4 ·e/u (incluye sección con cabeza universal) P5S120 

• 

www.ee at.com EG.PAT 
de México 
PÉRTIGA UNIVERSAL 

•>>--D_E_s_c_o_N_EC_T_A_D_O_RA __ 

Gancho 
desconectador 

para pértiga 
universal

P104-31

Cat. Longitud Peso
5467-2      1 ¼” x 2´     1.3 lb. 
5467-4      1 ¼” x 4´     2 lbs.
5467-6      1 ¼” x 6´     2.3 lbs.
5467-8      1 ¼” x 8´     3.1 lbs.
5447-4      1 ½” x 4´     2.3lbs.
5447-6      1 ½” x 6´     3.4 lbs. 
5447-8      1 ½” x 8´     4.5 lbs. 
5447-10   1  ½” x 10´  6 lbs. 

CABEZA UNIVERSAL

 
Cat. Longitud Peso

546-2          1 ¼” x 2´         1 lb.
546-4          1 ¼” x 4´         1.2 lbs.
546-6          1 ¼” x 6´       2 lbs. 
546-8          1 ¼” x 8´       2.5lbs..
5546-4       1 ½” x 4´        2 lbs.
5546-6       1 ½” x 6´        3 lbs.
5546-8       1 ½” x 8´       4.1 lbs.
5546-10    1 ½” x 10´     5.3 lbs.

SECCIÓN DE EXTENSIÓN

Cat. Longitud Peso

552-4         1 ¼” x 4´        1.5 lb.
552-6    1 ¼” x 6´    2 lbs.
552-8    1 ¼” x 8´    2.7 lbs. 
552-10   1 ¼” x 10´     3 5 lbs.
5553-4   1 ½” x 4´        1.8 lbs.
5553-6   1 ½” x 6´       2.7 lbs.

SECCIÓN BÁSICACat. Longitud Peso

5461-2      1 ¼” x 2´        1.1 lbs. 
5461-4      1 ¼” x 4´      1.8 lbs.
5461-6      1 ¼” x 6´      2.1 lbs.  
5461-8      1 ¼” x 8´        2.8 lbs.
5541-4      1 ½” x 4´       2.3 lbs.
5541-6      1 ½” x 6´       3.4 lbs.
5541-8      1 ½” x 8´      4.5 lbs.
5541-10   1 ½” x 10´      6.0 lbs.

CABEZA DESCONECTADORA

5467-2

546-4

5461-2
552-4
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Pértigas de 1 ¼ y 1 ½ de diámetro en tres diferentes modelos: a) Con cabeza desconectadora, b) Con una cabeza universal c) Con dos 
cabezas universales.
• Todas las pértigas están construidas en fibra de vidrio.
• Unicelular core, que permite mayor resistencia a la limpieza de fluidos y solventes.
• Todas las pértigas están probadas a 100 kV por pie durante durante 5 min. para garantizar su capacidad dieléctrica.

461-4   4´         1.6
461-6   6´            2.4
461-8   8´            3.6
461-10  10´            4.8
461-12  12´            6.5
P10037     Cabeza      9 oz.

541-6       6´       3.1
541-8    8´       3.7
541-10   10´          4.9
541-12   12´          6.6
541-14   14´          7.4
541-16   16´          8.3
541-18   18´          9.2
541-20   20´          10.1
P10038   Cabeza       13 oz.

PÉRTIGA DESCONECTADORA

567-4       4´    2.2
567-6    6´    3.0
567-8    8´    3.8
567-10   10´    4.6
567-12   12´    5.4

469-10     10´      4.9
469-12    12´      6.9
469-14    14´      7.6
469-16    16´      8.5
469-20    20´      10.2

4678-4   4´   2.8
4678-6   6´   3.3
4678-8   8´   4.1
4678-10  10´     5.0
4678-12  12´     5.8

4680-8   6´       5.7
4680-10  8´       6.4
4680-12  12´          8.2
4680-14  14´           10.0

PÉRTIGA CON 2 CABEZAS UNIVERSALES

Cat. Longitud
DIAMETRO 1 ¼ “

Lbs.

Cat. Longitud
DIÁMETRO 1 ¼ “

Lbs.

Cat. Longitud Lbs.

PROBADAS POR ASTM F-711 Y OSHA

Pértiga 
con Cabeza 
Universal

Pértiga 
con 2 Cabezas
Universales

Pértiga 
Desconectadora

PÉRTIGA CON CABEZA UNIVERSAL

DIAMETRO 1 ½ “

Cat. Longitud
DIÁMETRO 1 ¼ “

Lbs. Cat. Longitud Lbs.
DIÁMETRO 1 ½ “

Cat. Longitud Lbs.
DIÁMETRO 1 ½ “

PÉRTIGA DESCONECTADORA UNIVERSAL

TEL. (833) 230.36.30        Email: ventas03@eepat.com
16



1 11' 

Cal Longitud longitud 
Retraida Extendida 

MV-25 1.63 MT 7.8MT 
MV-35 1.68 MT 9.2 MT 
MV-40 1.72 MT 10.6 MT 

MY-JO 

•>PÉRTIGAS TRIANGULARES 
VIS JA FRONIAL DE IA 
PERllGA IRlO.llGUIAR 

o cat. Secciones HY-lJS 
HV-208 5 2.34 MT 
HV-212 3 3.8MT - 1 
HV-216 4 5.1 MT 
HV-220 5 6.4MT 

VIS IA IATERAL HV-225 6 7.7 MT 
DEL OO!Oll QUE SE OOION DE HV-230 7 9.15 MT 

ASEGURA DE MAN ERA ASEGURAMIHHO HV-235 8 10.6 MT 

AUIOM411CA 
HV-240 9 12 MT 

Pregunta por las fundas para almacenamiento. 

4 Cit. Stcclonts longitud 
4 4.9 MT SH-216 4 5.1 MT 
5 6.1 MT SH-200 5 6.5 MT 
6 7.7 MT SH-250 6 7.9 MT 
7 9.1 MT SH-230 7 9.15 MT 

S-lJS 8 10.6 MT 

•> PÉRTIGAS CIRCULARES Y TELESCÓPICAS 

Las Pértigas Telescópicas están diseñadas para tener un largo alcance, para mayor comodidad y 
seguridad, están construidas de fibra de vidrio color amarillo brillante, para una mayor resistencia y altas 
propiedades dieléctricas, fabricadas bajo la norma ASTM F711probadasa100 kV por pie durante 5 min. 

www.ee a .com E~PAT 
de M éx i e o 

TEL. (833) 230.36.30        Email: ventas03@eepat.com
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2.2cm

2.0cm
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ACCESORIOS PARA PÉRTIGAS

PINZA UNIVERSAL PARA AISLADORES.
  Las mandibulas pueden ajustarse en diferentes 
angulos para ayudar en la extracción de los
aisladores. 

APLICADOR EN ANILLO
 Diseñado para facilitar el aplicar y retirar 
preformados
 

CONVERTIDOR DE ESCOPETA (OJO) A 
ACCESORIO UNIVERSAL

   Para adaptar cualquier accesorio con terminación 
universal a su pertiga escopeta.
   En aleación de bronce.  

LLAVE RATCHET PARA DADOS CON 
TERMINACION UNIVERSAL

 

A10019       Convertidor de escopeta a accesorio universal.        
Cat.                           Descripción 

5455-35                  Pinza Universal para aisladores.
Cat.                           Descripción 

10-096               APLICADOR DE EMPATES DE CONDUCTORES.

ARPÓN ROTATORIO.
  Cuchilla giratoria con adaptador universal

Cat.                           Descripción 

A10021                         Cuchilla giratoria.
Cat.                           Descripción 

GANCHO GIRATORIO.
  Gancho con adaptador universal.

 
A10020                         Gancho Giratorio.

Cat.                           Descripción 

SIERRA.
         Arco de sierra con accesorio universal.

5454-7                         Sierra con accesorio universal.
Cat.                           Descripción 

ACCESORIO PARA EXTRAER O COLOCAR
CHAVETAS.

  Diseñado para facilitar el aplicar y retirar chavetas.
 

12737              Accesorio para empujar chavetas.
Cat.                           Descripción 

Cat.                           Descripción 
5455-6      Para 1/2”

´
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CABEZA UNIVERSAL DE REPUESTO
  Para todas las pértigas de diámetro de 
1 1/4” ó  1 1/2”.
  Para todos los accesorios de tipo universal.

ACCESORIO PARA REMOVER GRAPAS
  Accesorio Universal para instalar y remover 
grapas.

A-10017       Para diámetro de 1 1/4”        

A-10017

10-019

A11000

Cat.                         Descripción 

A-10018      Para diámetro de 1 1/2”        

10-019     Podadora de arbol universal.
Cat.                         Descripción 

PODADORA DE ARBOL UNIVERSAL 
CON PÉRTIGA D/EPOXIGLAS
Podadora  montada en pértiga de 12” y 
25 pies de soga de polipropileno. 

A-10017       Para diámetro de 1 1/4”        
Cat.                         Descripción 

SIERRA PARA PODAR
Con terminaciòn Universal.
Para cortes rápidos de 16” de Longitud y 7 Dientes
por pulgada, permite cortar ramas de árboles.

PROBADORES DE PÉRTIGAS

Cat. Descripción Peso
6799                                                                      5.25 lbs. (2.38kg)  Probador de pértigas completo 

con estuche barra de  prueba.
 Opera a 120 volts

Accesorios  con luz

6799

ESPEJO CON ACCESORIO
UNIVERSAL

   Espejo de gran claridad. 

GANCHO DESCONECTADOR PARA PÉRTIGA 
UNIVERSAL  

Para abrir y cerrar switches.
Tambien disponible en fluorescente para mayor        
visibilidad. 

´

P10431      Gancho universal desconectador.

A10400      Gancho universal �uorescente desconectador.

Cat.                         Descripción 

A10019       Convertidor de escopeta a accesorio universal.        
Cat.                           Descripción 

A10022    Cabeza para grapas      4.75”
Cat.                           Descripción         LBS 

Sus dimensiones son 5 1/2” x 7 1/2”.
.Con dispositivo giratorio. 

A10019       Convertidor de escopeta a accesorio universal.        
Cat.                           Descripción 

9785         Espejo dieléctrico universal
Cat.                           Descripción 
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SE FABRICAN CON 
O SIN AGARADERAS INCLUYE ACCESORIOSDE MONTAJE

Cat. Capacidad Dimensiones

P2      1-2 mantas       5 x 37

P3      1-3 mantas       6 x37

P4      1-4 mantas       7 x 37

P6      1-6 mantas       9 x 37

P4H      1-4 mantas       7  x37
   

Cat. Pies / metros Peso Unitario (KG)     

01-3350           7    (2.13m)            22 (10)

01-3351           9    (2.74m)           26 (11.7) 

01-3352         11   (3.35m)            30 (13.5) 

01-3353         13    (3.96m)            34 (15.3) 

   

19

P2 P4

P4H

P6

TALCO  PARA  GUANTES 
10-4

LIMPIADOR   DE  MANOS
1451

TOALLAS  
RUBOUT

1460

KIT  DE MANTENIMIENTO  
Y LIMPIEZA

10-171

INFLADOR  
DE  GUANTES

G99

DETERGENTE
  SUPER SALCO

S4

SPRAY DE
 SILICON

S-99

FUNDAS RIGIDAS PARA MANTAS

TUBO DE PVC 6” PARA ALMACENAJE DE PÉRTIGAS

ACCESORIOS PARA EL CUIDADO DE PÉRTIGAS

ACCESORIOS PARA ALMACENAJE

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LÍNEA VIVA

CAJA DE 50
TOALLAS

LIMPIADORAS
PARA PÉRTIGA
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- Bastón colgador aislado para colgar 
puentes. 

- Oe 15' de longitud. 
- Con gancho en un extremo para ser 

instalado. 
- Sobre conductores de calibre 4 ha·sta 
de 636AC5R. 

- Cuenta con barra de metal en el otro 
extremo para colocar el puente. 

- Puede ser instalado con guantes 
dieléctricos o pertiga escopeta. 

- Esta diseñado para cuando se instala 
y/o se remueven puentes energizados. 

+>BASTÓN COLGADOR AISLADO 

Plataforma de fibra de vidrio ajustable 
- Es ajustable cuando se utiliza con el pivote de ensamble 
- Movimiento con carga de 180º 
- Modelo de 4 pies acepta opción de ensamble de tripie. 
- Todos los modelos aceptan el riel horizontal de ensamble. 
- Completa con tirantes y tensor de cadenas de ajuste. 

Herramienta para manipular postes de concreto, fibra de vidrio, metal o madera. 
-Palanca de fibra de vidrio de 48"x2 .. de diámetro. 
-Mecanismo RATCHfT 
-Cuenta con base en aluminio y neopreno que evita daño a la superficie del poste. 

+> MANIPULADOR DE POSTE 

PLATAFORMA DE FIBRA DE VIDRIO 
+>--PA_R_A_M_O_N_TA_J_E_E_N_Po_s_T_E_ 

www.ee a .com E~PAT 
de M é x i e o 

Cat. 8401-B-D

Cat.        Descripción           Límite de       LBS
               carga

8401       Plataforma de 4 ft.      500 LBS       32.0

8402   Plataforma de 6 ft        500 LBS     32.0

8403   Plataforma de 8 ft     300 LBS      42.0

8404   Plataforma de 10 ft      275 LBS     47.0

Se pueden ordenar con las siguientes opciones:

-A     Tripie (para usarse con modelos 8401)

-B     Barandal (para las plataformas 8401, 8402, 8403, 8404)

-C     Pivote estándar (para las plataformas 8401, 8402, 8403, 8404)

-D     Pivote corto (para plataformas 8401 y 8402)

Cat.        Descripción                   LBS         

6856         Manipulador de poste con mecanismo ratchet 
      para servicio pesado y banda de nylón de 6 ft                   10.0

6856-3      Manipulador de poste con mecanismo ratchet
    para servicio pesado y banda de nylón de 8 ft                 10.2

6856-5      Manipulador de poste con mecanismo ratchet 
    para servicio pesado y banda de nylón de 10 ft               10.4
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Cat.

Vista Frontal Para Canillas de 100A y 200A

             Descripción                   Peso

Es una herramienta que ofrece de una manera rápida, 
eficiente y segura eliminación de maleza y otro tipo de 
vegetación lejos de las líneas eléctricas.
Las viñas y otros tipos de vegetación pueden causar serios 
cortes de energía e interrupciones de servicio en cableado 
eléctrico.

SEGURIDAD Y PESO
Hecha de fibra de vidrio y nylón reforzado, un material no 
conductor. Estos materiales proporcionan un menor peso 
del producto ayudando a evitar la fatiga.

DISEÑO
Dos puntas en ángulo cónico diseñadas para una rápida 
eliminación en espacios reducidos.

FÁCIL MANEJO
Adaptabilidad con todas las herramientas universales.

RESISTENCIA
Base de aluminio para un ajuste seguro y fuerte. 
Resistente a la corrosión.

10-094                Extractor de canillas con terminación universal              5.4 oz.  

No. 
Catalogo

Longitud
ajustable

Gar�o de
repuesto

Cojin de 
repuesto

Correa superior
de repuesto

Correa inferior
de repuesto

CN1986AR

1972AR

CN1972AR 

8210 5301-18 5301-20

CN1972AR

CN1972ARL

1972AR

1972ARL

15”-19”
(381-483mm)

15”-19”
(381-483mm) Juego sin correa y cojines

Juego sin correa y cojines15”-19”
(381-483mm)

17”-21”
(432-533mm)

8210

8210

72

72

72

72

5301-18

5301-18

5301-20

5301-20

CN1986AR

CN1986ARL

15”-19”
(381-483mm)

17”-21”
(432-533mm)

8210

8210

86

86

5301-18

5301-18

5301-20

5301-20

Picos Escaladores

SE 
VENDE POR 

PARES

HERRAMIENTAS PARA QUITAR MALEZA EXTRACTOR DE CANILLA

PICOS ESCALADORES MARCA KLEIN TOOLS

22
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•> BANDOLA PARA LINIERO •>CINTURONES KLEIN TOOLS NACIONAL 

•> ARNÉS PARA ELECTRICISTA KLEIN 
TOOLS* 

www.ee at.com SPAT 
de M é x i e o 

Bandola para liniero con ganchos de seguridad. Fabricada con Filamento continuo de nylon de alta tensión que esta completamente impregnado con neopreno y vulcanizado 
para dar la �exibilidad  y resistencia deseada, marca KLEIN TOOLS.  Se manejan tallas desde la 32 hasta la 47.

5278N
5268N

KL5295-6L

Cat./Talla Descripción

Cinturón de liniero estándar s/cojin 
(empaque individual)

Cinto de banda de 6 capas 
tejido en nylon de 45mm de

ancho, anillos doblados,
 respaldo de banda de 3 

capas de nylon, hebilla de 
hebijón y portaherramientas, en caja.

5203-36
5203-38
5203-40
5203-42
5203-44
5203-46
5203-48

Cat. LargoDescripción

Cinturón de liniero estándar c/cojin 
(empaque individual)

23

5295-16    Con ganchos templados c/seguros sencillos   1.6 m
   5295-16D   Con ganchos templados c/seguros doble      1.6 m

5295-19     Con ganchos templados c/seguros sencillos    1.9 m
5295-19D   Con ganchos templados c/seguros doble        1.9 m
5295-23     Con ganchos templados c/seguros sencillos     2.3 m
5295-23D   Con ganchos templados c/seguros doble      2.3 m

Cat./Talla Descripción

Cinturón de liniero estandard acojinado
de oscaria (empaque individual)

Cinto de banda de 6 capas 
tejido en nylon de 45mm de ancho, 

soporte acojinado fabricado 
en piel anillos doblados, respaldo 

de banda de 3 capas de nylon, 
hebilla de hebijón y 

portaherramientas, en caja.

5268-36
5268-38
5268-40
5268-42
5268-44
5268-46
5268-48
5268-50

Arnés de cuerpo completo  tipo II.

Con hebillón ó anillón con herraje dieléctrico.
Fabricado con cinta aramida poliéster, 
poliamida ignifuga 
Color: Azul, Amarillo o Rojo de 45mm de ancho
Cinta re�ejante: amarillo, verde o plata
Hebillas de Ajuste en cuerpo de doble
 fricción de ventana
Acojinamiento en espalda
Hebillas de ajuste a muslo
Resistencia a la tracción de la cinta sobrepasa 2500kg

Arnés Dieléctrico para Liniero Tipo I

Tipo I
Fabricado en Poliester con tratamiento ignifugo 
Color: Azul
Cintas Re�ejantes: Verde/Plateado
Anillos de posicionamiento:  Tipo “O”
Hebillas de Ajuste :
   Cuerpo: Hebilla de conexión rapida
   Cinturón: Hebilla con Hebijon  Cuadrada solo 
  para el arnés Tipo I
   Muslos : Hebilla de conexión rapida
Cuenta con Fornitura.
Incluye bolsa para su transporte y almacenamiento

5268-52
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Estuche portátil de doble pared construida de termoplástico ABS de 
alta densidad proporciona una protección extraordinaria

Cat. Descripción.

Abridor con carga, con adaptador para pértiga universal. Incluye contador de operaciones 
no metálico con inremento unitario no reseteable ubicado en la parte superior del cilindro 
que evita se atore con la línea para un mejor manejo y mantenimiento del equipo. 
Capacidad nominal de 600 y 900 amperes máximo. Ancla de acero inoxidable y clip para 
mejor sujeción del cortocircuito con movimiento izquierda-derecha y arriba-abajo, con 
gancho, seguro de acero inoxidable,  la cámara de extinción opera de forma hermética a 
�n de  que la �ama se extinga al 100 % dentro de la cámara de extinción, evitando con 
esto la contaminación del equipo.  Vida útil de 2,000 operaciones antes de requerir 
mantenimiento. 

ABRIDOR CON CARGA PARA 
34.5 KV  NOMINAL,  38 KV MAX

5380       ESTUCHE RIGIDO

5400R3

5300R3

Cámara de Arqueo
(20.5 cm)

205mm

Longitud total abierto 625mm

265mm

Longitud total abierto 790mm

Cámara de Arqueo
(26.5 cm)

ABRIDOR CON CARGA PARA               
14.4/25KV NOMINAL, 27 KV MAX

5300R3  14.4 /25 kV 5400R3  25/34.5kV

Contador de Operaciones
No Metálico.
(1.8 x 5 cm)

PESO TOTAL DEL APARATO
(2.3 KG)

PESO TOTAL DEL APARATO
(2.8 KG)

Profundidad
(13 cm)

Anchura
(56  cm)

Altura
(22.5  cm)

LOADBUSTER O ABRIDOR CON CARGA

24
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Cat. Longitud Calibre del 
Cable/KV

Tipo de Grapa Calibre Máximo 
de Grapa

Corriente
AMP

2066         12’     1/0-35 KV     Aislada FRP uso C/Guante     954           250
2266         10’  2/0-15 KV  Aislada con SALCOR      477              300

2275   10’  1/0-15 KV  Aislada con SALCOR       954           250
              
2164   10’  2/0-15 KV  PLASTICO  TRANSPARENTE    954     300
                                                           
GRAPAS CON SISTEMA SURE-LOK QUE EVITA QUE LA GRAPA SE DESLICE O AFLOJE EN 

LA LÍNEA PARA USO CON GUANTE.

2261  SURE-LOCK SALCOR  36KV Ø-Ø,   21KV  Ø-GRD       477          400
2271  SURE-LOCK SALCOR   36KV Ø-Ø,    21KV  Ø-GRD      954        400

GRAPA SENCILLA

13765  GRAPA TRANSPARENTE                         15KV          477    400
13768  GRAPA TRANSPARENTE          15KV      954    400

9977           12’      1/0-35 KV          Puente  uso C/Pértiga            795         250

1785

SISTEMA 
SURE-LOK

2066

9977

TEL. (833) 230.36.30        Email: ventas03@eepat.com
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PUENTES AUXILIARES 

HERRAMIENTA PARA CERRAR CON CARGA

Tenemos la  más completa  línea de puentes auxiliares  para, 15, 23 y 34.5 kV  con   mordaza, aislados  o sin 
aislador  y en puentes  

Cat. Descripción

Cat. Descripción Grado KVRango mínimo de
línea principal

Rango máximo de
línea principal

Grado Actual

6605          Load pick-up tool / 
                       para mordaza 

6600 / 15 kv- 2/0            Load Pick Up HTA para cerrar con carga CAP 1033 MCM 300 AMP. C/13 Ft. Cable 2/0 p/15kv MCA Hastings

6600 / 25 kv- 2/0            Load Pick Up HTA para cerrar con carga CAP 1033 MCM 300 AMP. C/13 Ft. Cable 2/0 p/25kv MCA Hastings

6600 / 35 kv- 2/0            Load Pick Up HTA para cerrar con carga CAP 1033 MCM 300 AMP. C/13 Ft. Cable 2/0 p/35kv MCA Hastings

 

6 solid / 0.16 dia.   1033 mcm /      29.2 KV max.  300 A max.

INSTALACION CON MANO ENGUANTADA

INSTALACIÓN CON PÉRTIGA 
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De 200 y 600 amperes 
Con uso de pértiga o para frente muerto
Cuentan con Bushing y codos

*3 pinzas automáticas de preenganche
*Cables de conexión de 35mm2 mínimo 
entre 2.75m.
*1 Plato portapinzas para 3 pinzas. 
*1 cofre plástico ABS de alto impacto
*Una Bobina con cable de tierra de 
  16mm2 x 16m.

15,23 y 34.5 kV.
EQUIPO PUESTA A TIERRA INCLUYE

Varilla Helicoidal
c/ maneral 
(opcional)

Varilla de 
Cobre

Bobina de cables de tierra

Pinza Automática 
de preenganche 

(Aleación de aluminio)

Plato portpinzas
(Aleación de bronce)

Pértiga Telescópica con
adaptador universal

(Long. retraída 0.72m- Long. extendida: 2.34m)

Cables de conexión 
(Cobre extra�exible trenzado)

*Pértiga triangular telescópica.
*Varilla de cobre
*Funda para almacenar pértiga 
  y varilla

Accesorios adicionales para el Kit
completo modelo MT608/U2

21363        EPT. c/40 pies de cable #2 y grapa de bronce.
21373        EPT. c/50 pies de cable #2 y grapa de bronce.

Cat.                                 Descripción

Para aterrizar camiones que trabajan cerca o sobre líneas 

eléctricas energizadas. 

Auto retráctil. 

Probadas a 27KA@ 15 ciclos y 43 KA@ 15 ciclos. 

Con guía de auto centrado de recogimiento del cable con 4 

rodillos. Disponible con 40 y 50 pies de cable en calibres #2, 1/0 

EQUIPO PUESTA A TIERRA Y/O CORTO
 CIRCUITO PARA LINEAS AERÉAS´

EQUIPO PUESTA A TIERRA 
SUBTERRANEO 15KV, 23KV Y 34.5 KV´

EQUIPO PUESTA A TIERRA
AUTO-RETRACTIL PARA CAMIÓN

26



12-665W 0.35(8.9) 0.53 (ll,5) 14500-10000 200 2288 

1/0-1064W 0.45(11.4) 0.64(16.3) 21000-15000 250 

21ll 210 -lllOW 0.49(12.4) 0.70(17.8) 27000-20000 JOO 546(247) 
4/0 -2109W 0.62(1.7) 0.84(21.3) 43000-30000 400 841(381) 

~ 

2]74 
Descripción. 

Casquillo Roscado para Conector de Cuatro Vlas 5 1,8 (0.8) 

TEL. (833) 230.36.30 Email: ventas03@eepat.com 

Permanentes 

400 A rms 1,5 (0,68) 
60Hz 

400 A rms 1,5 (0,68) 
60 Hz 

400 A rms 1,5 (0,68) 
60 Hz 

1,7 (0,8) 400 A rms 
60Hz 

Permanentes Descripción, 

Ojal con manga 5/B lOJJ,5 KCM ACSR 
de refuerzo Mordaza Estriada hasta AWG 16 

e/ojal y termina 1 5/B 1035,5 KCM ACSR 
a presión Mordaza Estriada hasta AWG 16 

Descripción. 

Ojal con manga 5/B lOJJ,5 KCM ACSR 
de refuerzo Mordaza Estriada hasta AWG 16 

Ojal sin manga 5/B 900 ACSR 556 MCM 
e refuerzo Mordaza Estriada hasta AWG 16 

e/ojal y t~rminal 5/A 795 ACSR MCM 
a presten Mordaza Lisa hasta AWG 16 

Diseño Trifurcado Diseño Unipolar 

Estos equipos se diseñan de acuerdo a sus nececldades con cable de cobre extra flexibles desde calibre No. 2 hasta 4/0. 
En las siguientes conñguraclones. 

www.ee at.com E'riPAT 
de México 

27

EQUIPOS PUESTA A TIERRA PARA LINEAS AÉREAS PARA
 SUBESTACIONES O LÍNEAS DE EXTRA ALTO VOLTAJE
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Clase 
Tensión Tamaño Color

Obtención de Nro. de Cat. de Mangas
Moldeadas Tipo I

Prolongan la cobertura del brazo desde el  puño  de  los guantes aislantes hasta el hombro. Las mangas pueden construirse por 
inmersión o por moldeo. Ambos sistemas cumplen con los requisitos de la norma ASTM D1051 ofreciendo el mismo nivel de alta 
calidad y adecuada protección. 
Las mangas hechas de caucho SALCOR, Tipo I, se fabrican de color negro, amarillo o marrón, mientras que las de Tipo II vienen 
de color negro o naranja. Las mangas moldeadas sólo se fabrican con brazo de curvo.

Salisbury es el único fabricante que ofrece estilos muy populares de mangas para linieros fabricadas por inmersión: rectas y curvas. 
Todas las variedades están disponibles en colores normales y sus combinaciones, asi como también en sus 
diferentes medidas y clases aislantes. Lo mas importante, todas se fabrican bajo los más estrictos estandares de calidad Salisbury.

Las mangas deben elegirse de manera tal que calcen en el brazo con comodidad, cubriendo desde la parte superior del hombro hasta la 
parte superior interna del guante.

1 R o L Y
2 R,L o XL B,Y,M
3 Y,M
4 M

R: Regular; L:Grande; XL: Extra Grande

Amarillo 
Tipo  I
3 LY

Y: Amarillo; M: Marrón, B:NegroEjemplo:  2LB

Número de
Catálogo Tamaño Color

Obtención de No. de Cat. de Mangas
por  Inmersión Tipo I

D0
D1

R,L o XL

D2
D3
D4

Y=amarillo
R=rojo

B=negro

YB=Y Int., B Ext.

RB=R Int., B Ext.

YR=Y Int., R Ext.R: Regular; L:Grande; 
XL: Extra Grande

Ejemplo:  D2LYB

R,L o XL
R,L o XL
R,L o XL
R,L o XL
R,L o XL

S1  Tiras de 15”(381mm) con botones
*Se vende por pares

H1 Árnes tipo H con botones

B22  Botón de manga de dos piezas
B2 Botón para manga de una pieza

Se necesitan 4 botones por cada par de mangas

B22 B2

R o L
R o L

MANGAS MOLDEADAS

MANGAS POR INMERSIÓN

ACCESORIOS PARA MANGAS

Brazo Curvo

28
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TIPO: CONTORNEADO,  RECTO Y ACAMPANADO

Clase
Longitud del Guante

pulgadas (mm) Color Talla

TEL. (833) 230.36.30        Email: ventas03@eepat.com
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Los  guantes  aislantes de  caucho Salisbury, con su elevada resistencia dieléctrica y física, gran  flexibilidad y larga  duración han ganado 
su bien merecido prestigio gracias al desempeño, cumpliendo y aun superando  los  requisitos  de las  especificaciones ASTM D120 e 
IEC 60903 actualmente  en  vigencia.

A) GUANTES  PROTECTORES  CON SALCOR 
Para guantes aislantes  de  caucho, serie Premium 156: estos   protectores tienen la  palma hecha  de  cuero curtido especial de  
desgarre grado A, de color  rojo Boulevard y puño  estilo guantelete “Super Cuff”  de SALCOR  naranja de  4” (102 mm)  o de 6” (152mm)  
de largo. El  guantelete “Super Cuff” tiene mejores características que  el cuero; no absorbe humedad tiene gran resistencia al “tracking” 
(corriente  de fuga)

      156-6 (6” de guantelete)
      156-4 (4” de guantelete)
Único  con guantelete de SALCOR

ILP3S (12”)
ILP5S (14”)

ILPG10A
CINTA CON

HEBILLA NO METÁLICA

89-1402
GUANTES  DE 
 ALGODÓN 

B)  Serie ILP “Econo*- Keeper”. Hechos  en cuero  flor vacuno piel de  cerdo o cabritina, brindan una excelente protección a los guantes 
aislantes de caucho  a un precio muy competitivo. disponibles en 10”, 12” y 14” de longitud.
 

E B,YB o RB 8, 81/21* 14”,16”,18”(360, 410, 460)
E B,YB o RB 9, 91/22* 14”,16”,18”(360, 410, 460)
E B,YB o RB 10, 101/23* 14”,16”,18”(360, 410, 460)
E B,YB o RB 11, 12

Clase
Max. uso 

de voltaje 
AC

Voltaje
de Prueba.

7,8, 81/2

9, 91/2

10, 101/2

11, 12

4*/** 14”,16”,18”(360, 410, 460)
*El guantelete recto es el estandar

B:Negro; YB: Amarillo interior Negro Exterior; RB: Rojo interior Negro Exterior

R: Rojo; Caucho Natural Tipo I

Caucho Natural Tipo I     Ejemplo:  E116FCYB10

Ejemplo:  E0011BL/8

E B,Y,R, BL, o BLO00 11”,14” (280,360)

7,8, 81/2

9, 91/2

10, 101/2

11, 12

R: Rojo; Y: Amarillo Caucho Natural Tipo I

BY Negro interior, Amarillo exterior Tipo I Caucho Natural
BL: Azul  Tipo II Salcor

B: Negro Caucho Natural Tipo I
BLO: Azul interior ,Naranja exterior Salcor Tipo II

BY Negro interior, Amarillo exterior Tipo I Caucho Natural
BL: Azul  Tipo II Salcor

B: Negro Caucho Natural Tipo I
BLO: Azul interior ,Naranja exterior Salcor Tipo II

Ejemplo:  E014R9

E Y, B, R, BL,BLO o BY0 11”,14” (280,360)

**Los guantes clase 4 son a partir de la talla 9.

CO
NT

OR
NE

AD
O

RE
CT

O

AC
AM

PA
NA

DO

GUANTES DE HULE DIELÉCTRICOS

GUANTES PROTECTORES

00                  500              2,500
0             1,000       5,000
1         7,500           10,000
2         17,000     20,000
3         26,500     30,000
4         36,000     40,000

UNICO CON 

SALCOR
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Cat.
Dimensiones 

Pulgadas (mm)
Ojales Clase ASTM/tensión de 

                   ensayo Color

Salisbury fabrica sus  moldes, realiza los  ensayos y formula  los componentes y mezclas que  se utiliza para la producción  de  
sus  mantas ,en sus instalaciones certificados segun ISO 9000: 2001.
Las mantas  aislantes  Salisbury cumplen  con las  especificaciones ASTM D1048, son :
• Flexibles. 
• Se  destacan por bordes reforzados.  
• Ojales que brindan gran resistencia. 

Con  ojales reforzados, que  se aseguren con broches para  mantas  botones a presión  o bandas  de  sujeción.

Las mantas aisladas  SALISBURY   están disponibles en clase 2
y 4 en materiales diferentes Tipo I( caucho  natural) y Tipo II
(Salcor) haciendolas muy flexibles y excelente duración evitando 
el desgaste. 

13                28             4/40 kV.          22x22 (559 x 559)           Naranja

MANTAS PARA BAJA Y ALTA TENSIÓN

MANTAS RANURADAS CON OJALES 

MANTAS RANURADAS SIN OJALES 

400E (27X36)

1000 E (27X36)

900E (36X36)

900E-2         6               2/20 kV.   36 x36 (914 x914)                Naranja

400E     6     2/20 kV.   27 x 36 (686 x914)          Negro

1000E     6     4/40 kV.   27 x 36 (686 x914)       Naranja

1001E     6     4/40 kV.   27 x36 (686x 914)            Negro 

900E     6       4/40 kV.    36 x36(914x 914)           Naranja 

 1500       28     2/20 kV.    36 x36 (914 x914)        Negro

 1700     28    4/40 kV.       36 X36(914 X914)        Naranja 

13-10         10       4/40 kV.      22 x22 (559 x559)             Naranja 

300E      6       2/20 kV.      36 x36 (914 x914)           Negro 

12        28     2/20 kV.   22 x22 (559 x559)     Negro 

Cat. Dimensiones 
Pulgadas (mm)

Ojales
Cant.

Clase ASTM/
Tensión de Ensayo

Color

1300        28                       4/40 kV               36x36 (914x 914)     Naranja
1301     28              4/40 kV      36x36 (914x 914)   Negro 

1302  1 ori�cio de 2”      4/40 kV      36x36 (914x 914)     Naranja 

Cat. Dimensiones 
Pulgadas (mm)

Clase ASTM/
Tensión de Ensayo Color

1304  1 ori�cio de 4.5 “   4/40 kV      36x36 (914x 914)   Naranja 

1300-2       28        2/20 kV      36x36 (914x 914)   Naranja 
1100      28                    2/20 kV                36 X 36(914 X 914)   Negro 
15        20       4/40 kV        22 x22             Naranja 

Todas las mantas cumplen las especi�caciones ASTM D1048 vigentes.

186           4     18 x 36”      Naranja 
300         2     36 x36”        Negro 

30
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Cat. Estilo
Clase ASTM/
Tensión de

 Ensayo

Dimensiones
Pulgadas (mm) Color Peso Unitario

(libras) Kg.

Ahora cubrir equipos con tensión es más fácil  que nunca utilizando las  mantas Zip-On  de Salisbury. Nuestra versión Zip-On 
(Zip) con cierre Velcro, posee bandas de ese material  de 1” (25 cmm)  de  ancho, aseguradas con doble  costura  de  hilo  de  
nylon. Las bandas  de  velcro hacen que las tareas de montaje  y remoción  sean  seguras  y rápidas. 

B1
Boton a Presión

B23 
Botón para  

manta para usarse  
con pértiga

Banda  de 14”  Mod. TY14
Banda de 30” Mod. TY30

HS21
pinza para manta de 9.5”

operación con pértiga

21
Pinza de 9.5” 

operación manual

MB6
Botón magnético 
para instalarse en

 equipos metálicos  
(transformadores)

1212YLV

1300V

MANTAS CON VELCRO

ACCESORIOS DE SUJECIÓN DE MANTAS

1212YLV           ZIP         0/5000  volts     12 x 12 (305 x305)   Amarillo          1 (0.45)
   1818YLV          ZIP      0/5000  volts       18 X 18 (457 X 457)   Amarillo    1.1 (0.48)

1836YLV     ZIP   0/5000  volts    18 X 36 (457 X 914)    Amarillo 1.5 (0.68)
3636YLV         ZIP        0/5000  volts        36 X 36 ( 914 X 914)  Amarillo    2.2 (1.0)
183OS             ZIP      4/40 KV               18 X 36(457 X914)       Naranja      3.5 (1.6)
1000EV             ZIP      4/40 KV               27 X36(686 X914)       Naranja      8.1 (3.7)
900EV          ZIP         4/40 KV               36 X 36(914 X914)       Naranja      8.5 (3.9)
1300V             ZIP        4/40 KV               36 x 36 (914 x914)    Naranja         7(3.2)
                       

31
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Excelente  alternativa cuando se trata de cubrir aisladores tipo PERNO o tipo POST. Mejores  y más durables  que un protector 
rígido.

Cat.
Clase ASTM/
Tensión de

 Ensayo

Admite
Cubiertas  de  

conductor  
pulgadas  (mm)

Admite 
aisladores  

diámetro  máximo
Pulgadas  (mm)

Dimensiones  totales
 pulgadas  (mm)  
diámetro interior 

Cuerpo        -        Altura

Cobertores   para Aisladores  tipo LINE-POST.

Cobertores para Aisladores tipo PIN. 

Cubierta de Estribo.

LRG      4/II         2,5 (63)    10,5 (263)     12 (305)     16 (400)
UH      3/II         1,5 (38)        7 (175)       7,5 (184)     12 (300) 
MRG     4/II    1,5- 2,5 (38-63)    8,5 (213)       9 (221)        12,25 (306)

PTHS      4/II         1,5 (38)       7 (175)          7,5 (184)       12(300)
 PTHL      4/II      1,5-2,5 (40-63)      6,5 (263)            7 (172)        16 (400)

Cat.
Clase ASTM/
Tensión de

 Ensayo

Descripción del 
sistema de Montaje

Dimensiones
pulg./mm.

Peso 
Unitario

(libras) Kg.

1370       Cubre cruceta tipo  PIN   9 x 9 x25.5 (229 x 229x 648)         4              5.7 (2.6)        
1371     Cubre cruceta tipo Post  5 x 6 (127 x152)               4         6.0(2.7)

145                  4”X 4.5”          14.5 X 4.63 X 4.15   2      3.0(1.4) 

  4     5.0(2.3)

CUBIERTAS DE CRUCETAS RIGIDAS

CUBIERTAS FLEXIBLES PARA CRUCETAS Adecuadas para cruceta de

1186               5.5” X 6”         17 X 6 X5.5 “

USC      4/II      1,5 (38)                    14 (263)        15,5 (388)

Medidas de la 
campana

Medidas de la 
campana

Medida de la cubierta 
de conductor

 La  mejor opción para proteger remates  o cortacircuitos, por su versatilidad, fácil manejo y mayor duración. 

OR101                 2        2-6 (152,4)  1(25,4)            6,5 x 23 (165x 854)
OR114       3       1-4 ,25 ( 108)   1.5(38)            4,75 x 14 (121 x 356)  
OR124       3       2-4 ,25 ( 108)    1.5(38)          4,75 x 29 (121 x 737)

CC24      2                              4 x 15 x 3,5 ( 600 x 376 x88)
CC30      4                30 x 20 x 7 (750 x 500 x 175)

Cobertores para Cortacircuito

Cobertores para Aislador

Cintas de Repuesto
N24         Para Series 114 y 124      0,75 x 36 (18 x 882)
N36         Para  serie 101            0,75 X 36 (18 X 882)

CC24

Cat. Clase
Descripción 

pulgadas (mm)
Dimensiones Totales

pulgadas (mm)

PTHS

LRG
PTHL

UH

145

1370
Cubierta Rigida 

Cubierta Flexible

PROTECTORES DE AISLADORES

PROTECTORES FLEXIBLES

PROTECTORES DE CRUCETAS RÍGIDOS Y FLEXIBLES

32
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PROTECTORES DE CONDUCTORES RÍGIDOS

PROTECTORES DE POSTE

33

Cubiertas  de  conductor, bajo peso:
Especiales para cubrir largos trechos de  conductor en los que el peso reviste  importancia. Pueden  instalarse usando guantes  
de caucho o mediante una pértiga  de  fibra de vidrio. 
Se dispone de una versión con ojal para montar con pértiga  de gancho retráctil.

 Cat.
Clase ASTM/
Tensión de

 Ensayo

Descripción
del sistema de Montaje

PIES(m.)

Peso Unitario
(libras) Kg.

21172              5(1,5) Cobertor c/Ojal           3      4,0 (1.8)
        21173              5(1,5) cobertor s/ ojal               3              3,0 (1,4)   

21956              6(1,8)  cobertor c/ojal           4                8,0 (3,63)
21826              6(1,8)  cobertor s/ojal           4                6,5 (2,95)

21315              5(1,5) cobertor c/ pértiga 
         de �bra de  vidrio 4 (1,2)  

      3         5,0(2,25)

21315

21172

21173

Cat. Clase ASTMLongitud 
Pies (m)

Diámetro 
pulgadas (mm)

LA MAS COMPLETA LINEA de protectores  de poste con tetones de  
encastramiento  para  asegurar su fijación,  evitar su deslizamiento 
accidental y permitir la  circulación de aire con sus exclusivas  
manijas o agarraderas  perforadas para su fácil aplicación. 

   

   
2461    1 (0.3)      12 (304.8)      4
2462    2 (0.61)     12 (304.8)      4
2464    4 (1.2)      12 (304.8)      4
2466    6 (1.8)      12 (304.8)      4 

21837            4 (1.2)        9 (228.6)      4 

21936    2 (0.61)       7 (177.8)      4

1385    1 (0.3)           9 (228,6)           4 
1386    2 (0.61)        9 (228,6)       4
1356    3 (0.92)      9 (228,6)       4
1357    4(1,2)       9 (228,6)       4
2496    6 (1,8)       9 (228,6)       4

2851    1 (0.3)      6 (152,4)         4
2852    2 (0.61)     6 (152,4)           4
2853    3 (0.92)         6 (152,4)      4
2854    4(1,2)      6 (152,4)      4
2856    6 (1,8)          6 (152,4)      4

2856



I •>---- 

•>---- 
EID'AT 

de M é x i e o 

www.ee at.com 

Cat. Clase

Dimensiones o
Interno por Longitud

Pulgadas por pies

Peso 
Unitario

Cubiertas de conductor, convencionales: están  hechas de SALCOR naranja tipo II. El caucho SALCOR se mantienen  flexibles 
aun en  climas fríos y no lo daña el ozono ni los rayos UV. Todas  las cubiertas cuentan con el sistema de cierre RIB-GRIP y  
clip  de  auto bloqueo único en el mercado de Salisbury. Además, se  pueden adquirir, con o sin  conector en un  extremo, están  
disponibles  en tres medidas: 1”, 1.25” y 1.5” de  diámetro interno disponibles en  clase 2 y 3.
Las  cubiertas en caucho SALCOR rectas también  están  disponibles   en 2” o 2.5”  de  diámetro 

El  sistema SU de labio prolongado es el único sistema completo de  cober-
tores flexibles, disponible para utilizar en tensiones  de hasta 34.5 kV.  En 
extremo versátil  puede  instalarse, usando  guantes de caucho, desde una 
plataforma aislada, o con pértiga mediante el accesorio  de montaje SU. Se 
puede  solicitar con o sin  cople  y vienen en longitudes de 3, 4.5 y 6 pies.  Y 
con diámetros  de 1.5, 2”, y 2.5”.

Interno  para clase 3. Disponibles  en longitudes  desde 3, 4.5 y  6 pies.

OR150-3C

Cubierta de conductor
con extremo conector

OR150-3

SU150-3

UC2

OR125-3      2        1,25 X 3 (31,5 X 915)     4 (1,8)
   OR125-45                   2             1,25 X 4,5 (31,5 X 1372)             6 (2,7)

OR125-6            2      1,25 X 6 (31,5 X1820)          7,5 (3,4) 
OR150-3       3      1,5 X 3 (40 X 915)             5(2,3)
OR150-45       3         1,5 X 4,5 (40 X 1372)           7(3,2)
OR150-6        3      1,5 X 6 (40 X 1820)      9,5(4,3)
OR200-3       3         2 X3 (50 X915)         5,5 (2,5)
OR200-45          3         2 X 4,5 (50 X 1372)        8 (3,6)
OR250-3       3       2.5 X 3 ( 63 X 915)         11 (5,0)

Cubierta de conductor

OR250-45       3      2,5 X 4,5 (63 X 1372)       10,5 (4.8)
OR250-6       3      2,5 X 6 (63 X 1820)      14 (6,4)

OR125-3C       2           1,25 X3 (31,5 X 915)       4,5 (2,0)
   OR125-45C        2     1,25 X 4,5 (31,5 X 1372)     6.5 (2,9) 

OR125-6C         2      1,25 X 6  (31,5 X 1820)         7(3,1) 
OR150-3C        3      1,5 X 3 (40 X 915)          6 (2,7)
OR150-45C      3        1,5 X 4,5 ( 40 X 1372)      8(3,6) 
OR150-6C      3      1,5 X 6 ( 40 X 1820)       9 (4,1) 

ORC100       2      1 X 12 (25,4 X 305)      2,5 (1,1)
ORC125        2     1,25 X 12(32 X 305)       3,5 (1,6) 
ORC150           3      1,5 X12 (38 X 305)            3 (1,4) 

Cat.
Longitud

Pies (mm)
Diámetro interno 

pulgadas/mm 

SU150-3       1,5 ( 38)                 3 (915)
             SU150-45       1,5 (38)         4,5 (1372)

    SU150-6       1,5 (38)                 6 (1829)
    SU200-3       2 (51)             3 (915)
   SU200-45       2 (51)             4,5(1372)

          SU200-6       2 (51)              6(1829)
      SU250-3            2,5(63,5)             3(915)
    SU250-45            2,5 (63,5)                4,5 (1372)

Cubiertas  de  conducto  en SALCOR  con extremo conector 

Conectores  para  cubiertas de conductor Pulg.   O Pulg.(mm)

No.
 Catalogo

Longitud
Pies (mm)

Diámetro interno 
pulgadas/mm 

SU150-3C     1,5 (38)          3 (915) 
SU150-45C    1,5 (38)      4,5 (1372) 
SU150-6C     1,5 (38)              6 (1829) 

Para unir cables de 2” y 2.5” de diámetro

PROTECTORES FLEXIBLES

PROTECTORES FLEXIBLES 
DE LABIO EXTENDIDO

CUBIERTA CON EXTREMOS LISOS CLASE 4

CUBIERTA  CON CONECTOR EN UN EXTREMO CLASE 4 

CONECTORES    SISTEMA SU CLASE 4  TIPO II Longitud y altura  (pulgadas x pie) 

*Todas las  cubiertas de  conductor cumplen  con la especi�cación ASTM D1050 vigentes.
*agregue el su�jo “E” si  desea  el suministro con ojal  #2323

Cat.
Longitud

Pulgadas (mm)
Diámetro interno 

pulgadas (mm)

UC    10,5 X 6 ( 263 X 150 )      1,5 “ (40mm ) 
UC2    10,5 X 7,75 (263 X 194)      2 / 2,5 “ (51/64 mm) 

34
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Cat.                  Descripción                                                         Dimensiones                 
                                                                                                         pulgadas (mm)                        

21116   CUBIERTA ANTIFAUNA PARA                    3.37” (85.6 mm) x 3.87” (98.3 mm)
                 BOQUILLAS DE TRANSFORMADOR       

21317    CUBIERTA ANTIFAUNA PARA                              7” (178 mm) x 5” (127 mm)
               BOQUILLAS DE TRANSFORMADOR “TRI-PORT”          

COBERTORES PARA AISLADOR ESTÁNDAR

COBERTORES PARA AISLADOR “TRI-PORT”

Cat.                   Diámetro                 Longitud
              in(mm)   

38-50SC     3/8 (9.5)     50 (15.3)         1 rollo  

38-100SC     3/8 (9.5)      100 (30.5)        1 rollo         16 (7.25)

58-50SC     5/8(15.9)     50 (15.3)        1 pieza         21 (9.5)

58-100SC     5/8(15.9)      100 (30.5)        1 pieza               45 (20.5)

34-12SC     3/4(25.4)          12(3.7)        4 piezas     22 (10)

34-25SC     3/4(25.4)          25(7.6)        2 piezas     22 (10)

Nota : pregunta por el voltaje de prueba. 

 9.5 (4.3)

    ft (m.)
Cantidad Peso

lbs. (kgs)

Cobertor Estandar para Aislador Pasa tapa de Salisbury y 
Cobertor de tres salidas “Tri-Port” para aislador Pasa Tapa de 
Salisbury: están hechos de caucho de silicona  Tipo II, resistente al 
Ozono y a los rayos UV, que le otorga máxima duración frente a la
intemperie y alta resistencia  al tracking. 

Cobertor Estandar y Tri-Port”: acoplar en la pollera o campana 
superior del aislador y se aseguran insertando los botones de cierre 
provistos.

Standard Bushing Guard

3.37”
(85.6 mm)-3.87” (98.3 mm)-

ANTIFAUNAANTIFAUNA

MANGUERA ANTIFAUNA
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Anillos Internos

Para uso de 
Pértiga EscopetaModelo : W-002R

Puntas Flexibles

Puerto 
de Entrada

Diámetro Central

Ranuras (Ajustables)

Cat.                     Descripción                           Diámetro   
exterior (Pulg.) Color

UL-94
Classi�cation

Rango de Diámetro interno (inches)
min.     max.

W-001S         Protector de 16 pulgadas           16 pulgadas     1      6          Gris      V-0

W-0001SR     Protector de 16 pulgadas        16 pulgadas     1      6         Rojo      V-0

W-002           Protector de 20 pulgadas     20 pulgadas     2      6          Gris         V-0

W-002R        Protector de 20 pulgadas        20 pulgadas        2                      6          Rojo         V-0

W-004          Protector de 24 pulgadas     24 pulgadas        2        6          Gris                     V-0

W-004R        Protector de 24pulgadas     24 pulgadas        2        6         Rojo        V-0

Disco Antifauna, que  sirve para mantener alejados a animales como roedores y de otros tipos; y así evitar 
electrocución y la posible falla eléctrica por fauna silvestre.
Son manufacturados con polimero especial resistente a  climas severos , para sistemas de hasta 34.5 kV.

Protector antifauna para boquilla y conductor. Fabricado de plástico PVC 
resistente a los rayos UV brindando mayor duración. 
Este protector modelo 27148, cuenta con unos botones que protegen el 
material de la humedad o condiciones del ambiente. 
Puede ser instalado sin necesidad de desconectar el equipo usando 
guantes dieléctricos.

REJILLA ANTIFAUNA

CUBIERTA ANTIFAUNA PARA RESTAURADORES, INTERRUPTORES 
Y TRANSFORMADORES

36
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CORTADORAS HIDRÁULICAS

CORTADORAS MECÁNICAS TIPO RATCHET

Capacidades
S-20 fuerza

4.4 ton peso
6 lbs. dim. 15”L

S-40B fuerza
6.3 ton peso

12 lbs. dim. 23”L

S-55 fuerza
13 ton peso

17 lbs. dim. 24”L

Alambre
20mm

3/4”
20mm

3/4”
20mm

3/4”

20mm
3/4”

20mm
3/4”

50mm
2”

50mm
2”

32mm
1 1/4”

26mm
1”

17 mm
11/16”

16 mm
5/8”

16 mm
5/8”

40 mm
1 1/2”
40 mm
1 1/2”

13 mm
1/2”

20mm
3/4”

20mm
3/4”

14mm
1/2”

N/A N/A N/A

Pernos de
Acero

Varillas de 
Tierra

Cables CU y AL

ACSR

Standard 
*Guy wire

Cable de 
teléfono con Pantalla

S-20

S-40

S-55

Argolla de izaje en el punto 
de equilibrio.

10-   556                                         10-956                                             R-750/EE

37

10-556

10-202

R-750/EE10-956

11-006

ESPECIFICACIONES                        Mango Ergonómico                     Mango Ergonómico                         
CAPACIDAD DE CORTE                          556 ACSR                                                   954 ACSR                                                     750 MCM  Cu/44mm AL        
LARGO                                                       19.5”                                                         22.75”                                                            11”

10-202                                                      11-006
ESPECIFICACIONES                              Mangos Aislados                                 Opera en cualquier posición, 
                                                                                                                          contamos con diferentes longitudes de 
                                                                                                                           pértiga y la cabeza puede intercambiarse.                  
CAPACIDAD DE CORTE                          556 ACSR                                                                  666 ACSR            
LARGO                                                       19.5”                                                                         6´              
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Cabeza aislada

Cabeza aislada

Fuerza :           6.2 Ton.

Peso:            11.5 lbs.

Rango;      #10AWG-500 MCM

Sistema   Doble sistema de presión

ESPECIFICACIONES

Fuerza :           6.2 Ton.

Peso:            11.5 lbs.

Rango;         10-750 MCM

Sistema   Doble sistema de presión

ESPECIFICACIONES

*Incluye cabeza aislada sin cargo adicional.

Los mangos pueden suminstrarse en diferentes colores

*Incluye cabeza aislada sin cargo adicional.

Fuerza :           12 Ton.

Peso:             13 lbs.

Rango;   Empalmes 8-750 MCM 10-400MCM

Sistema   Doble sistema de presión

Cabeza aislada

EMPALMADORAS HIDRÁULICAS

ESPECIFICACIONES

Fuerza :           6.2 Ton.

Peso:             16.15 lbs.

Rango;         #10-750 MCM

Sistema   Doble sistema de presión

ESPECIFICACIONES

38
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Empalmes y Terminales.
Cobre Aluminio

Calibre Cat.No. Cat. No.
8AWG                        HT41 GL
6AWG       HT41 AT            HT41 GE o AU
4AWG      HT41 AU          HT41 GM o AX
2AWG      HT41 AX      HT41 GF o AY
1/0        HT41 AY           HT41 EX
2/0        HT41 AZ      HT41 EY
3/0          HT41 BA      HT41 GW
4/0        HT41 BC         HT41 EZ
250MCM       HT41 BE      HT41 FW
300MCM     HT41 BF      HT41 GZ
350MCM     HT41 BJ      HT41 FA
400MCM     HT41BK      HT41 HH
500MCM         HT41 BL       HT41 FB
600MCM     HT41 BM      HT41 HG
750MCM     HT41 BP          HT41 LJ
1000MCM    HT61 BU         Tipo “P”
1500MCM    HT61 BV        Tipo “P”
Cortador     HT41 CUT         Tipo “U”
 

Dados tipo W para 6 Ton. 

Huskie Burndy Huskie Burndy
HT58AE   W-K840    HT58DE   W-236
HT58BX   W-161     HT58DG   W-238 
HT58BZ   W-162     HT58DH   W-239
HT58CB   W-163     HT58DK   W-241
HT58CD   W-164     HT58DM   W-243
HT58CE   W-165     HT58DP   W-245
HT58CF   W-166     HT58DT   W-247
HT58CG   W-167     HT58DV   W-248 
HT58CM   W-171     HT58DW   W-249
HT58G      W-BG     HT58KA   W-687
HT58J       W-C         HT58KH   W-702
HT58AK   W-0      HT58AF   W-L
HT58CUT   CUTTER

Utiliza dados tipo “W” NO incluidos 

El cabezal incluye dado �jo 
tipo “O” y “D3”

RANGOS DE CONECTORES: 
Aluminio y ACSR:   #14 sol. -4/0
Cobre:         #10 sol. -2/0 str

Dados tipo U
para 12 TON.

Mango  de Madera 

MD6-8/EE

MD7/8

Mango ABS Termoplastico

MD6-8/EE

MD7/8

3739

PINZA MECÁNICA

DADOS



cargador de batería para mantener mayor 

estabilidad para evitar movimiento de batefa. 

los contactos tambien se han rediseflado para 

una presión más firme con las terminales de la 

batería. 

Batería remgable de litio (4.0 Ah) con 
indicador de carga para pinzas 
electrohidráulicas con 5 leds cuenta con 
diseño de carcasa resistente al impacto. 

(aracter fsti cas. 
Bateña recargable de litio de 2.0 Ah para pinzas 

electrohidráulicas, cuentan con un diserto de 

cartasa resistente al impacto. 

no incluidos 

Apertura de la pinza: 1.2~ 

Rango: 750 MCM 
USA DADOS TIPO ·u· 

6.2 toneladas 
1.5. 

16 AWG - 750 MCM 

Tonelaje: 
Apertura de la pinza: 

calibre: 
12 toneladas. Tonelaje: 

Caracteósticas. 
BP.SOTG es para su uso con la baterías Muskie de 
iones de litio con el fin de comprobar el porcentaje 
de energía restante en la batería cuenta con 4 Leds 
Indicadores. El BP-80TG se puede comprar como un 
solo accesorio de soporte. 

l led encendido: arga al 25~ 
2 leds encendidos: u19a al S0'4 
3 leds encendidos: carga al 75'4 
4 leds encendid0$: carga al 100.¡ 

Tonelaje: 
Apertura de la pinza: .90" 

Calibre: 16 AWG - 500 Al/Cu 
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Posición del Cable

MODO

 INCORRECTO

MODO

CORRECTO

INDICADOR DE CARGA PORTATIL

BATERIA CON INDICADOR DE CARGA

BATERIA ESTANDAR

EMPALMADORAS ELECTROHIDRÁULICAS

40
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MODELO:             CH-450
FUERZA:             45 TON.
PESO:            14.7 kg
DADOS:         Hexagonal
MEDIDAS:      10.5”x5” de ancho

Cat.           El dado se aplica en 
ACCESORIOS

CONTAMOS TAMBIEN
CON CABEZAL DE 

60 TON. DE
DOBLE FLUJO

Operando sistemas hidráulicos de 10,000 psi, utiliza 
dados con indentación hexagonal. 
Especialmente diseñado para los sistemas eléctricos 
aéreos  con de líneas de transmisión.

Bomba hidráulica de gasolina con motor de 6 HP.

Bomba hidráulica manual de 10,000 psi.

Bomba hidráulica eléctrica  de 1/2 HP.

Manómetro.

Manguera hidráulica  6´ (1.8mts. x3/16”).

Manguera hidráulica  10´ (3.1mts. x3/16”).

Manguera hidráulica  25´ (7.62mts. x3/16”).

DC-15   Empalme de acero para cable de hilo de guarda
    3 # 8 y 5/16”
DC-16  Empalme de acero para cable de hilo de guarda
    3 # 8 y 5/16”
DC-17   Empalme de hilo de guarda 3 # 8, 5/16”.
    Empalme de acero para empalme 477 ACSR y 1113 ACSR
    horquilla y ojo perno, para grapa de remate  900 ACSR y 795 ACSR.
DC-19  Empalme de acero para hilo de guarda 3/8” y 7#8.
DC-21   Empalme de acero para hilo de guarda 3/8” y 7#8.
    Empalme de acero para empalme  900 ACSR y 795 ACSR.
    Horquilla perno para grapa de remate  900 ACSR y 795 ACSR
DC-36  Empalme de Aluminio 477 ACSR
    grapas de remate 477 ACSR (aluminio)
DC-47  Empalme de Aluminio 900 ACSR y 795 ACSR
    grapas de remate (aluminio) 900 ACSR y 795 ACSR 
DC-36  Empalme de Aluminio 1113 ACSR
    grapas de remate (aluminio) 1113 ACSR

    
 

CABEZAL DE COMPRESIÓN 
DE 45 TONELADAS

TEL. (833) 230.36.30        Email: ventas03@eepat.com
41
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Fuerza             35 Toneladas

Peso             13kg

Capacidad           Acero de 13mm de grosor

Dimensiones         356mm x 203mm x 89mm

Profundidad de la garganta  70mm/2.5”
   

ESPECIFICACIONES 

SHD-716   7/16     Punzón con dados  para hacer ori�cios  de  3/8”

SHD-916   9/16     Punzón con dados para hacer ori�cios   de   1/2”

SHD-1116   11/16  Punzón con dados para hacer ori�cios   de   5/8”

SHD-1316   13/16  Punzón con dado  para hacer ori�cios   de   3/4”

ESPECIFICACIONES 

        10,000psi, manguera no
    conductiva con conectores.

NC-1606      5mm x 6’

NC-1610      5mm x 10’

NC-1615      5mm x 15’

NC-1620      5mm x 20’

NC-1625      5mm x 25’

NC-450       6mm x 50’ 
         (6mm NPT Standard Ends)

DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES 

NPT de extremos estándar de 10mm y NPT de 6mm también están disponibles. Está disponible cualquier  combinación  
de acopladores de alta presión. Simplemente especi�que el tipo que usted requiere al momento de ordenar. 

Nuestras mangueras de alta presión, no conductivas  tiene una capacidad normal de trabajo de 10,0000 psi 
con acopladores macho y hembra de 10 mm.

40

PUNZONADORA HIDRÁULICA

MANGUERA HIDRÁULICA DE ALTA PRESIÓN NO CONDUCTIVAS

CONTAMOS
CON  MANGUERAS 

CON CONECTORES A 
PRUEBA DE GOTEO

42
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PREGUNTA POR
BOMBA DE OPERACION 

CON PIE

Pistón de bombeo de dos etapas para 
un avance rápido.

Ajuste a la presión externa desde 4,000-10,000 psi.

Puede operarse en cualquier posición

Acoplador hembra estándar con rosca de 10mm

Válvula de liberación  tipo de perilla

ESPECIFICACIONES

Presión operativa : 4000-10,000 psi.

Potencia: 1/2 HP.

Operación remota que permite completo 
control del operador.

Capacidad de acéite : 120m3

Nota: al usar cualquiera de estas herramientas de alta presión, 
  siempre use mangueras no conductoras de 10 000 psi.

ESPECIFICACIONES

•   Presión de 10,000 PSI.

•   Sistema de Bombeo de dos etapas.

•   Diseño para ser usado con
 herramientas hidráulicas remotas de acción 
sencilla o doble.

•   Depósito de �uido Hidráulico de 2 galones 
con indicador visual de nivel que se llena en 
la fábrica.

•   Marco de 6HP Briggs/Stratton

BOMBA HIDRÁULICA SENCILLA /DOBLE
ESPECIFICACIONES 

43

BOMBA HIDRÁULICA ELÉCTRICA DE 10,000 
PSI  DE ACCIÓN SENCILLA

BOMBA DE HIDRÁULICA  DE ACCIÓN SENCILLA/DOBLE DE GASOLINA

BOMBA HIDRÁULICA DE OPERACIÓN MANUAL DE 10,000 PSI.
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2000 PSI

5-8 gpm (18-30 lpm)

70”(178cm)

Disponibles para
varillas de 

(1/2” a 5/8”) 
3/4” y 1”

9/16 pulg. 18 SAE con anillo tórcico 

25 1/2 pulg. (654mm)Longitud del aparato

ESPECIFICACIONES

Presión 

Rango de �ujo

Manguera 

Rosca lumbrera de presión

Diseñado para atravesar superfices con varillas de tierra galvanizada de 1/2 a 5/8 pulgadas cuenta con un
amortiguador “Comfort Grip” que se encarga de proporcionar un firme control con las dos manos reduciendo el esfuerzo fisico del operador 
controlando de este modo todo el aparato.Mando de encedido y apagado a distancia con un cable de un largo de 70  pulgadas  con una válvula 
que permite controlar la profundidad de modo preciso de la unidad.Opera desde cualquier centro de sistema hidráulico abierto o cerrado.  El 
sistema de elevación integral, permite que el equipo sea levantado y suspendido por encima de la varilla para evitar esfuerzo del operador

33  cm

19-30 Lpm

1.3  Km/ mn

70.3- 140.6 Kgf/cm

9/16 pulg. 18 SAE con anillo tórcico 

3/4 pulg.- 16 SAE con anillo tórcico

0.325 pulg.

0.58 pulg

3 mts. (10 pies)

1.90 mts. 2,24 mts. 

Calibre de la Sierra

Longitud de la manguera

Longitud aproximada

ESPECIFICACIONES

LR-190 LR-224

Capacidad de corte

Rango de �ujo

Sierra de corte 

Presión Operativa

Rosca lumbrera de presión

Rosca lumbrera de retorno

Tamaño de la sierra

Las Sierras de cadena de largo alcance  de la serie: LR están concebidas para podar y recortar  árboles desde el piso o montado en una 
canastilla aérea. un motor poderoso de mando hidráulico puede de forma fácil  hacer cortes hasta de 33 cm de diámetro con una longitud 
general de hasta 2.25m, el operario puede fácimente  llegar a áreas  inalcanzables con una sierra de cadena éstandar. La propiedad 
dieléctrica del tubo de extensión reducira la posibilidad  de un choque eléctrico. Entre otras características se incluyen: un protector de   
gatillo que previene el movimiento accidental de la sierra, un protector de piñon cubierto  y un tope de mando  de collarin de caucho. Un 
carrete de posicionamiento rápido  puede girarse 180º para operaciones de centro cerrado o abierto. 

SIERRAS HIDRÁULICAS

MARTILLO HIDRÁULICO PARA VARILLAS DE PUESTA A TIERRA.

44
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APISONADORES HIDRÁULICOS

SACA POSTES

45

Simplifican la colocación de postes, las reparaciones con asfalto y el apisonamiento general de rellenos en la
construcción.
Sólo tienen tres partes móviles que demandan poco mantenimiento.
Válvula reversible de encendido y apagado para sistemas de centro abierto y cerrado (modelos con manguera en la punta).

10,16  cm

15-23 lpm

70,3-140,6 kgf/cm2

9/16-18 SAE anillo tórico

3/4-16 SAE anillo tórico

6,4 x 20,3 cm en forma de riñón

1.160 a 19 lpm

Apisonador de poste de 1,83 m - Válvula de tubo

Apisonador de poste de 1,52 m - Vál. de punta de manguera

Apisonador de poste de 1,52 m - Sin válvula

Opciones de Apisonador

Opciones de Apizonador

Ancho

Rango de �ujo

Presión

Rosca de Lumbrera de Presión 

Rosca de Lumbrera de retorno

Tamaño  estándar de pie

Impactos por minutos 

Diseñado para extraer postes, consta de:
 Cilindro.
 Ensamble único de gancho y cadena.
 Placa base.
 Cadena de 6’ de largo y 1/2” de ancho.

Cilindro Hidráulico          57Lbs.

Placa Base               25Lbs.

Placa de Soporte            7Lbs.

Ensamble de  Cadena y Gancho       36 Lbs.

Cadena 6 pies-1/2 aleación            15 lbs.

Presión operativa          2800 psi

Capacidad de Levantamiento Máxima   50,120 Lbs.

SACA POSTES
ESPECIFICACIONES 

Gancho de ensamble fabricado con componentes de 
acero inoxidable.

La placa base tiene el menor centro de gravedad posible 
minimizando el movimiento o vibración  baja. 
El punto de sujeción  al poste permite  extraerlo  lo más cercano
del suelo
La palanca de soporte proporcional  previene el deslizamiento de 
la cadena. 
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Otros modelos disponibles: Completa linea de cables y accesorios de repuesto, asi 
como control remoto, bases de montaje. etc.
Voltaje: 12 VCD ó  24 VCD

RC450

RC815

RC915

WINCHES PARA VEHÍCULOS

LINER PARA CANASTILLA

TACONES PARA BLOQUEO DE LLANTAS

46

 Capacidad      Motor PC    Longitud 
                                                             de Cadena

        15000lbs      5.5 Hp      27.4 mts.

          9500lbs      5.5 Hp      31.8 mts.

          8000lbs      5.5 Hp      29 mts.

         6000lbs      5.5 Hp      30  mts.

     

C:Alto Peso

Tacón  para                     10” (25.4cm)            9” (20.3cm)      5.5.” (14.0cm)         7lb.(3.2kg)
camioneta Pick Up 
pequeñas y mediana

Descripción B-Ancho A-Longitud
A B

C

C:Alto PesoDescripción B-Ancho A-Longitud

C:Alto PesoDescripción B-Ancho A-Longitud

B

interior hueco

interior hueco

A B

CB

Tacón  para camioneta      10” (25.4cm)        8” (20.3cm)        6” (15.2cm)      9.5lbs (3.9kg)      

11.5 “ (29.2m)       10” (25.4cm)       7.25” (18.4cm)      15lbs(6.8kg) 

Pick Up grandes y 
para remolques

interior hueco

A B

C

B

Tacón para camion de 
transporte, construccion 
y camionetas pesadas de 
dos ejes.

CANASTILLA A     B    C     D     E

ALTEC (A-47)      42”   23.5”  23.5”  21.5”  21.5”
HOLAND (H-42)          42”   24”   24“   21”   21”
VERSALIFT (TM-42)   42”   23”   23”   22”   22”
TECO (TE-41)      42”   24”   24”   21”   21”

Caja de Herramientas
para canastillas

Mod. 1TCP

* Contamos con fundas para canstillas

Piso de Confort
para canastillas

MOD. D-20PREGUNTA POR OTROS LINERS
PARA OTRAS MARCAS DE

GRUAS.



•>---- 

•>>------ 
www.ee at.com E•FJ'AT 

de M éx i e o 

Cat. Descripción Capacidad de 
Carga

HLB-1250-SH     Patesca sencilla de aluminio de apertura laterl y gancho de seguridad.     1,250 lbs.

HLB-302-MH     Patesca sencilla de aluminio de apertura lateral y gancho de carnicero.     1,000 lbs.

3550                  Patesca aislada con apertra lateral y gancho de seguridad                            1,000 lbs.

3550-1              Patesca aislada con apertra lateral y gancho de carnicero                             1,000 lbs.

11052               Polea doble de �bra de vidrio                                                                             2,000 lbs.

11051               Polea triple de �bra de vidrio                                                                             2,000 lbs.

Cat.

Cat.

Descripción

Medida de la Carrucha Calibre máximo

Capacidad de 
Carga

Capacidad de Carga

HLB-1250-SH     Patesca sencilla de aluminio de apertura lateral y gancho de seguridad.   1,250 lbs.

HLB-302-MH     Patesca sencilla de aluminio de apertura lateral y gancho de carnicero.     1,000 lbs.

3550                  Patesca aislada con apertura lateral y gancho de seguridad                          1,000 lbs.

3550-1              Patesca aislada con apertura lateral y gancho de carnicero                           1,000 lbs.

11052               Polea doble de �bra de vidrio                                                                             2,000 lbs.

11051               Polea triple de �bra de vidrio                                                                             2,000 lbs.

GTA-358      3”          5/8”         2,000 lbs.

HLB-472          3”          5/8”         1,250 lbs.

Cat. Descripción

Polea de maniobra con apertura lateral que permite abrir la polea sin perder la vertical, 
con gancho de gran apertura de 2”, capacidad de carga de 2500 lbs. Cuenta con barra 
de sujeción de soga en la parte inferior que permite configurar la forma de manejar la 
carga,  el gancho “OX” tiene una capacidad de hasta 5000 lbs. En operaciones
de rescate.

Polea para maniobra
con capacidad para 

bajar transformadores
por una sola persona

408-4    Polea  para 4 Ton. con gancho.
418-2   Polea  para 2 Ton. con gancho.
418-4   Polea para 4 Ton. con gancho Diam polea 4 1/2”.
418-6   Polea para 8 Ton. con carrucha de 6” .
419-4   Polea para 4 Ton. con carrucha de 4.5” con grillete giratorio.
419-8    Polea para 8 Ton. con carrucha de 8” con grillete sup.

TEL. (833) 230.36.30        Email: ventas03@eepat.com
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POLEA PARA MANIOBRA “0X”

POLEAS PARA MANIOBRAS

POLEAS DE USO GENERAL
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ACCESORIOS

*Cuenta con apertura lateral.
*Con clip o pasador de seguridad.
*Disponible con cubierta de Uretano. (Agregue una “U” al catálogo)

Están Construidas en aleación de aluminio de alta resistencia. 
Brindando  condiciones de seguridad para el personal y de protección 
a los materiales y equipos en cualquier condición ambiental.

Ideal para tendido de cables conductores para la construcción de líneas de transmisión.  Fabricada en material ligero de aluminio aleado, 
obtenido por moldeo y vaciado a presión.  Maquinado final con resistencia mecánica de 2788 kg/cm2 y límite elástico de 1254 kg/cm2.

NOTA: Todas las poleas pueden ser suministradas con cubierta especia de Uretano, agregando una “U” al final modelo solicitado.

POLEAS PARA MANIOBRAS

POLEAS PARA TENDIDO

Cat.
Capacidad de

 Carga
Diámetro de

Carrucha
Ancho de 
Carrucha 

Cat. Ancho de 
Carrucha 

Diámetro
de  Carrucha

Capacidad 
de Carga

9511-6             6”                 3/4” 3,000 LBS
9511-8      8”       3/4" 5,000 LBS
9511-12    12”      1-1/8” 7,500 LBS

7432-10       10”               1-7/8”                6,500 LBS
7432-12          12”        2"     6,500 LBS

7432-14  14 ½”    2-1/8”     7,500 LBS
7432-16   16 ½”    2-1/4”     9,000 LBS

7832-20      20”     3-1/8”       12,000 LBS

7832-22   22”     3-1/8”       12,000 LBS

7832-28   28”         3-1/4”       12,000 LBS

7832-35   35”               4”    12,500 LBS

7832-42       42”     4-1/2”                17,500 LBS

Cat.          Medida de carrucha    Calibre Maximo    Capacidad de carga

XS-100B      7”           1-3/4”       2,500 Lbs.

POLEAS PARA MANIOBRAS SHERMAN
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Cabo multritenzado de fibra de dyneema SK-75 más fuerte que el cabo de accero con 
flexibilidad que le da resistencia a la fatiga. Ideal para cableado de línea por su mínimo 
porcentaje de elongación, ejemplo (al 30% de su capacidad 1% de elongación). 

Diámetro 
l/16. 2,449 KG. Smm 1.5 KG 
114' 4,Hl KG. 6mm 2.4 KG 
S/16. 6,214KG. 8mm 4.0 KG 
lt8• 9,274 KG 9mm S.4KG 
7116. 10,8S2 KG 11 mm 6.l KG 
1/2' 16,44l KG 12mm 9.S KG 
9/16' 20,2S8 KG 14 mm 11.8 KG 
sw 26,769 KG 16mm lS.2 KG 
l/4' l1,S71 KG. 18mm 19.8 KG 

+> AMSTEEL BLUE: CABO PARA TENDIDO DE LINEA 

Cat. Diámetro Cap. d• carga Diámetro mm. Kg. x 100 mts. Color de Vena 
-....: SO- GRUA 1· 1S,8SS KG 24mm. 44.4 KG ROJO 

S06STA&LEBRAIO 1· 17,781 KG 24 mm. S0.6 KG AZUL 

*Si se requieren ojales, especifique el diámetro de ellos. 

+> CABOS DE ALTA RESTENCIA 

CABOS PARA WINCHES 
::.».- -- ,_ • .,-:, -- - ) El modelo SO-GRUA cuenta con alma de fibra de dyneema SK-60 y unacublerta ._,;-~::;:;;= · /::: ;:-~~~~: en poliesterresistente a la abrasión. Ideal para grúas. Se suministra con 2 

';;._,;:···:~~¿;~.:;=;;~.,.;,,~:{ ojales(especlficando el diámetro de ellos.) y tramo de 60 ples . .... , ...... '.~": ~ ... '" _ 

S/8' SO KG. 420 
JW SO KG. l1S 

La soga se suministra por rollo completo. 

Diámetro Peso d•I Mts. por 
Pulg. rollo aprox. rollo aprox. 
lt8• 17.S KG. S70 
1/2' 25 KG. 271 

Cat. Resistencia 
a la tensión 

SOGAl10 77S KG. 
SOGAl1l 1714 KG. 
SOGAl16 2720 KG. 
SOGAl19 l797 KG. 

SOGA DE USO 
GENERAL FLEXIBLE 

~ (POLIPROPILENO) ~>----- 

1 
~SOGA PARA MANEAS (EXTRARIGIDA) 
~ Soga rígida de pollpropileno no resbaladiza color naranja 

con doble vena color azul. 

Cat. Diámetro Factordt Seguridad 
M-1896-l/EE l/8 9 
M-1896-l/EE 1/2 9 
M-1896-4/EE 518 8 
M- 1896-5/EE l/4 7 

SOGA PARA MANIOBRA 
DE (POL Y-DACRON) 

+>Excelente soga de 3 cabos de fibra sintética, gran 
resistencia a la abrasión y excelente capacidad dialéctica. 

www.ee at.com Etll'AT 
de M é x tc o 

Cap. de carga Diámetro mm. Kg. x 100 mts.

Cat. Diámetro
SOGA EXR               1/2”                               30 KG,
SOGA-EXR              5/8”                                40 KG.
SOGA-EXR              3/4”                                50 KG.

Peso aprox. del rollo

NOTA: Se pueden suministrar con ojales 
en los extremos indicando el diámetro.
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Modelo                                                                Estilo                              Tipo  de Polea       
 

APAREJOS

ESLINGAS

APAREJOS

11363     Aparejos con 2 poleas dobles/130´                 �bra de vidrio. 
11368       Aparejos con  polea doble- triple/160´                �bra de vidrio.
55362   Aparejos con 2 poleas dobles/130´soga de polipropileno          �bra de vidrio.
55368   Aparejos con  polea doble- triple/160´soga de polipropileno      �bra de vidrio.
3504  Aparejos con 2 poleas dobles/130´soga de polipropileno     madera
3505     Aparejos con  polea doble- triple/160´soga de polipropileno         madera
3506     Aparejos con 2 poleas triples/160´ de soga de polipropileno    madera.

*La capacidad de cada polea de �bra de vidrio es hasta de 2000 LBS.

*Cada aparejo cuenta con 2 poleas y la cantidad de soga estipulada ( listos para operar)

Nota: Otras con�guraciones disponibles de acuerdo a sus necesidades.

Poleas de Fibra de Vidrio

11051                   11052

NOTA:  Otros modelos disponibles.

Ancho
Cesta Vertical Cesta Vertical

Cat.

Eslingas para maniobras, disponibles con un ojo, dos ojos y estilo sin �n. Variedad de diámetros y longitudes.

LÍMITE DE LA CANTIDAD DE TRABAJO
EN LIBRAS CUANDO ES NUEVO.

1”     3710     1,900   2,400            4,800
2”     3711     3,800   4,800         9,600
3”     3712     5,200   6,500         13,000

1”     3715       3,800   4,800             9,600
2”     3716       7,700   9,600        19,200
3”     3717     9,500   12,600       25,200

Otros tipos, tamaños, longitudes,anchuras y grados  disponibles
a petición

UNA CAPA

DOS CAPAS

                                                        

Ancho
Cesta Vertical Cesta Vertical

s.

3550-

Cat.
LIMITE DE LA CANTIDAD DE TRABAJO

EN LIBRAS CUANDO ES NUEVO.

1”    3720     8“   950         1,200          2,400
2”    3721    10“  1,800   2,400        4,800
3”    3722     2”   2,900   3,600        7,200

1”    3725    8“     1,900      2,400          4,800
2”    3726   10“    3,600     4,800      9,600
3”    3727   12”  5,200        6,500       13,000

Otros tipos, tamaños, longitudes,anchuras y grados  disponibles
a petición

UNA CAPA

DOS CAPAS
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Diseñados para trabajar en línea viva. Con una banda con
 resistencia a la ruptura muy por arriba a las 10,000 lbs, .

CAT.                   CAPACIDAD            
                              KG) 

CM-210/14     250       1.5

ELEVACION 
ESTANDAR

MONTACARGA AISLADO ABIERTO

MONTACARGA DE CADENA  
DE 250 KG.

TRIFOR

MONTACARGAS DE ALUMINIO

MONTACARGA DE CADENA  
PALANCA CORTA Y PALANCA LARGA

Malacate de mordazas para uso pesado: 

 
De bajo peso para facilitar las maniobras

CM-653/34           ¾ TON    1.5

CM-653/1 1/2        1.5 TON    1.5

CM-653/3T      3 TON    1.5

CM-653/6T      6 TON       1.5

 EHMA-15        3/4             1.5
EHMA-20        1                  2
EHMA-25                        2.5  

CAT.  CAPACIDAD 
LINEA DOBLE

(TON)

CAPACIDAD
 LINEA SENCILLA

(TON)

aislado de 2.5 ton

CAPACIDAD 
LINEA SENCILLA

(TON)

CAPACIDAD 
LINEA DOBLE

(TON)

 
RA-15                 3/4                  12.25 lbs.

RA-20                   1               12.25 lbs

RA-30           1-1/2                     18  lbs.
   
RA-40     2           23  lbs.

RA-30-2         3           35  lbs.

CAT.
 

PESO (kg.)CAPACIDAD (TON)

CATALOGO

CM-653/34           ¾ TON    1.5

CM-653/1 1/2        1.5 TON    1.5

CM-653/3T      3 TON    1.5

CM-653/6T      6 TON       1.5

CM-640/34   3/4 TON       7

CM-640/34   1.5 TON     12

CM-640/3T     3 TON      17

CM-640/34     6 TON       33

CAPACIDAD 
LINEA SENCILLA

(TON)

ELEVACIÓN
STANDARD 

(Mt)
CAT.

**los cables o estrobos se venden por separado.         **Otras longitudes de cable disponibles.

GT-1300   1300       1500 

GT-2000    2000       2500 

GT-3500    3500            5000 
EPC-35-10MT
EPC-35-20MT
EPC-35-30MT

CAT.               CAPACIDAD                    MODELOS DE 
                       ESTROBOS**DE CARGA

     (KG) 
EN TRACCION
        (KG)

EPC-20-10MT
EPC-20-20MT
EPC-20-30MT

EPC-13-10MT
EPC-13-20MT
EPC-13-30MT

51

PALANCA LARGA
Con cuerpo de aluminio  fundido de alta 

resistencia. Diseñado para servicio pesado.

PALANCA CORTA

CAPACIDAD 
LINEA SENCILLA

(TON)
CAT. PESO

(Kg.)
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Cat. A B e o Peso 

000505-005 7501bs. 4501bs. 5/8" 9/32" 3/16' 2-112· 0.13 lbs. 
000505-010 2,2501bs. 1,3501bs. 7/8" 3/8' 5/16' 3-l/8' 0.34 lbs. 
000505-015 J,5001bs. 2, 1001bs. 1· 13/32" 3/8" J-7/8' o.so lbs. 
000505-020 5,000lbs. J,OOOlbs. 1-1/4' 17 nr 1J/l2" 4-l/4' 1.00 lbs. 
000505-025 7,000lbs. 4,2001bs. 1-l/8' 9/16" 1/2" 5-1/8' 1.40 lbs. 
000505-027 9,000lbs. 5,4001bs. 1-112· 19/32" 112· 5-518' 1.70 lbs. 
000505-030 1 O,OOOlbs. 6,000lbs. 1-518' 11/16" 5/8" 6' 2.10 lbs. 
000505-035 15,000lbs. 9,000lbs. 2· 25/32" 11/16" r 3.80 lbs. 
000505-040 30,000lbs. 18,000lbs. 2-l/8' 1-1/32' 7/8" 1 o• 7.60 lbs. 
000505-045 50,000lbs. JO,OOOlbs. 3• 1-3/16' 1-1/8" 13• 1700 lbs. 

•>1'------- Pengolines o des torcedores para el cableado en líneas. 
Nota: Otros Accesorios no disponibles como calcetines, etc. 

... "' Cat. 

~ 
30006-0134 500 X 5 5.1 - 30006-0159 1,000 xlO 5.1 
30006-0126 2,000x 20 5.1 
30006-0167 4,000 X 25 5.1 
30006-0118 10,000X100 5.1 

30007-0158 1,000xS 5.1 
30007-0125 2,000xlO 5.1 
30007-0174 5,000x20 5.1 
30007-0117 10,000xSO 5.1 
30007-0058 20,000xlOO 4:1 

línea más completa en dinamómetros, análogos, disponibles en carátulas de 5'y 10• 
•>--- 

www.ee at.com 
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DINAMÓMETROS

PENGOLINES DE ALTA CAPACIDAD DE TENSIÓN
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Cat.

Cat.

Tamaño mínimo del cable
pulgdas (mm)

Tamaño mínimo del cable
pulgadas (mm)

Tamaño máximo del cable
pulgadas (mm)

Carga máxima de
segridad (kg)

Carga máxima de
seguridad (kg)

Calibre máximo del cable
pulgadas (mm)

Peso aprox.
(kg)

TENSORES PARA CABLES DESNUDOS TIPO A.C.S.R., ALUMINIO Y COBRE TRENZADO
1656-20                  6 A.C.S.R.  .20  (5.08)                       1/0  A.C.S.R.    .40 (10.16)       2041            1.36
1656-30                  2 A.C.S.R.  .31 (7.88)                       3/0  A.C.S.R.    .53 (13.46)       2041             1.70
1656-40              3/0 A.C.S.R.  .53  (13.46)             336,400  A.C.S.R.    .74 (18.80)      3629             3.40
1656-50      397,500 A.C.S.R.  .74  (18.80)             477,000 A.C.S.R.    .86 (21.84)       3629             3.40
1656-60      477,000 A.C.S.R.  .86  (21.84)             657,000 A.C.S.R.    .96 (24.38)       3629             3.40

NOTA: Para trabajo en línea viva o trabajo en caliente agregue “H,” y una “S” si lo desea con resorte

TENSORES PARA CONDUCTORES DE DIAMETRO GRANDE
1628-30          477,00 CM A.C.S.R.   .85   (21.59)       1,033,500 CM A.C.S.R.    1.24 (31.50)   9072        12.29
1628-40    1,033,500 CM A.C.S.R.  1.24  (31.50)        1,590,000 CM A.C.S.R.    1.54 (39.12)   11.340    15.47
1628-50       666,600 CM A.C.S.R.   1.00  (25.40)     2,500,000 CM A.C.S.R.      1.82 (46.23)  11.340     15.47

1604-10                   14 B&S  .06 (1.52)          2 B&S     .25(6.35)          1134
  
1604-20                     8 B&S  .125 (3.18)     Cable de acero  .05(12.70mm)         2268
  

Cat.
Tamaño mínimo del cable

pulgadas (mm)
Carga máxima de

seguridad (kg)
Calibre màximo del cable

pulgadas (mm)

1625-20                 1 B&S  .28 (7.11)             alambre .75(19.05)           3629
  
1625-20 7/8                    .38 (9.65)             alambre .88(22.35)           3629
  
1625-20  1                .50 (12.70)             alambre 1.00(25.40)             3629
  

Carga máxima de
seguridad (kg)

1604-20L                  8 B&S  .125 (3.18)       Cable de acero  .50(12.70)           2268
  

Cat.
Tamaño mínimo del cable

pulgadas (mm)
Calibre màximo del cable

pulgadas (mm)

Tensor de conductores de díametro grande.

1604-20

1604-20L

1625-20 1
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TENSORES TIPO CHICAGO

TENSORES TIPO HAVEN
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• El suplemento de revestimiento intercambiable se inserta entre la mordaza 
superior y la inferior del tensor. 
El par incluye un suplemento de revestimiento superior y uno inferior. 

Construido en acero de aleación de alta resistencia, forjado en caliente, con tratamiento 
térmico y galvanizado para brindar dureza, potencia y resistencia a la corrosión. 

• Adecuado para ACSR, ACSS y AAC. 
• Ofrece una amplia variedad de suplementos de revestimiento intercambiables 
• que se deben insertar entre la mordaza superior y la inferior del tensor. 
• Rango de diámetro del cable: de 0,886" (10mm)a1,614" (41 mm) 
• Rango del cable MCM: de 565,5 (286,5 mm') a 1780,0 (901,9 mm') 

(OlflAllOS CftfHllMJJB Tlltltf<mpjt\ 
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TENSOR TIPO CHICAGO CON 
•> MORDAZAS INTERCAMBIABLES 

El suplemento de revestimiento intercambiable se inser1a entre la mordaza superior 
y la inferior del tensor. 
El par illeluye un suplemento de revestimiento superior y uno inferior 

Cat. tamaño (pulg.) tamaño (mm) 

1628-80AA .236"-.314" 6mm - 7.99mm 
1628-8088 .315"-.353" 8mm- 8.99mm 
1628-80E .354"-.432" 9mm-10.99mm 
1628-80F .433"-.511" 11mm-12.99mm Construido en acero de aleación de alta resistencia, forjado en caliente, 1628-80G .512"-.590" 13mm-14.99mm con tratamiento térmico y galvanizado para brindar dureza, potencia 
1628-80H • 591"-.669" 15m m- 16.99mm y resistencia a la corrosión . 
1628-801 • 670"-.747" 17mm-18.99mm Adecuado para OPGW . 
1628-80J .748"-.787" 19mm- 19.99mm Ofrece una amplia variedad de suplementos de revestimiento intercambiables 
1628-80K .788"-826" 20mm- 20.99mm 

que se deben insertar entre la mordaza supenor y la inferior del tensor. 
Rango de diámetro del cable: de 0,236 (6 mm) a 0,906 (23 mm) 

1628-80L .827"-866" 21mm- 21.99mm Carga de trabajo máxima: 6750 lb (3062 kg) 

TENSOR TIPO CHICAGO PARA OPGW 
•>CON MORDAZAS INTERCAMBIABLES 
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Medida  Lona   Vinil
18"    2223   2248
20"    2226   2249

Bolsas protectoras de guante dieléctrico
disponible en 15”, 18”y 20”

Bolsas protectoras de guante dieléctrico
con paredes rígidas para evitar maltratar
los guantes.

BOLSAS PARA GUANTES 

20” High
18” High 15” High

Modelo    Descripción
1061-1  Bolsa de vinil con correas para cinturón       8.5”x 10”x2”
1045   Bolsa den lona con correas para cinturón     8.5”x 8”x 4”
1120      Bolsa en lona con gancho sujetador
1061      Bolsa de lona con correas para cinturón   8.5”x8”x4”

Contamos con una amplia variedad y excelente calidad en todas nuestras 
bolsas y cubetas mandaderas, las cuales tienen fondo rígido no conductivo, 
aro de refuerzo en la parte superior, gancho de seguridad y lona reforzada 
semirígida para un mejor manejo. Disponibles en alturas de hasta 60”.

Bolsa multiusos con arillo superior para facilitar su uso.

Cubeta mandadera tradicional  son 
seguro y fondo rigido fabricada en
lona ó vinil 
Varios tamaños disponibles.

Cubeta mandadera con fondo rígido
de 12” de diámetro  x 15” de altura
y gancho destorcedor.

Cubeta mandadera con fondo rígido
de 12” de diámetro  x 12” de altura
incluye 14 compartimentos.

8 X 12
MOD. 2022-BOLSA

12 X 15
MOD. 

2070-R774

CUBETAS MANDADERAS

BOLSAS DE TRABAJO

BOLSAS PROTECTORAS PARA 
GUANTES Y MANGAS

12 X 12
MOD. 2059

MOD.1950-30

bolsa protectora de mangas y 
guantes dieléctricos , fabricada en
en vinil.

MOD. 2449- TU-V

MOD. 1061

MOD. 2446- TU-V
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Medidores de distancia.

Amplia variedad con deferentes tipo 
de acercamiento y enfoque.

Laser con medidor de distancia.
Con estabilizador de imagen. 

Resistente al agua.

Resistente a la niebla. 

Estabilizador de imagen 

Es un dispositivo de seguridad personal recomendado para 
linieros, transeuntes y entrenadores para perros. 

 • Fácil y rápido de operar
 • Unidad de plástico ligero compacto
 • Práctico clip para el cinturón
 • Funciona hasta 15 pies.
 • Ayuda a proteger su propio perro
 • Totalmente inocuo para los animales

Produce un sonido de alta potencia incómodo pero no dañino, 
audible para perros, pero no para los seres humanos.
 

Etiqueta para la señalización de cables. 
Cuentan con una mica especial que protege 
el rotulado o la escritura.

La flejadora C00169 es utilizada para aplicar todos 
los flejes de acero inoxidable hasta de ¾ “ 
(19.05mm) de ancho, y aplicar
también hebillas tipo “free band”. Peso: 4.4 kg.
 

Pelacables en terminales e 
intermedios.

No requieren bushings

Capacidad de 4 al 1000 MCM.

2778 Navaja de Repuesto

Proporciona un efectivo medio de 
eliminación de aislamiento de  en 5 
kV, 15 kV y 25 kV. 

Cuenta con una navaja que se 
ajusta  fácilmente para asegurar la 
presión en la profundidad del 
corte, disminuyendo el riesgo de 
dañar el conductor. 

No requiere de ningún casquillo.

PELADORAS DE CABLES

Mica protectora

10 cm 
4.5cm 

56
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AHUYENTADOR DE PERROS

BINOCULARES

FLEJADORAS

2850

2900

ETIQUETAS AMARILLAS
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Mod. 7901

Mod. 45117

Mod. 44000

LAMPARA DE MANOS LIBRES

TORRETAS

FAROS

Lámpara portatil recargable color naranja, tecnología led y pantalla o mica de policar-
bonato. puede alcanzar  55,000 candelas y 540 lumens cuenta con cargadores de 12 VCD 
y 120 VCA. y batería libre de mantenimiento que muestra el estado de la batería con dos 
leds. 
  
Dimensiones :                 11.5” x 5.1” x 7,7” (29x13x17.8mm) 
Peso:                    3.6 kg.

Torretas de advertencia para 
sistemas de 12 ó 24 Volts. Las lámparas más nuevas del mercado , muy ligeras 

140 gr. económicas, con duración de baterias hasta 100 
hrs. Disponibles con arnes para casco o elástico 
para cabeza. 

Lampara  E-Spot Litebox

Vulcan

Lampara manual recargable a prueba de agua con poder de iluminación hasta  80,000 
candelas. Recargable hasta 500 veces . Duración de la pila 4 u 8 horas continuas   con 
cargador de 12 VCD y 127 VAC 

Cat.         Descripción
3207 HCA      Torretas 

3207 HMA     Torretas con base magnética. 
Cat.         Descripción
61150  TRIDENT: combinación de 3 LEDS y un bulbo

61152  SEPTOR: Lampara con 7 LEDS , en tres modos de 
          operación (luz más blanca del mercado).

Litebox

Lampara manual recargable a prueba de agua con poder de iluminación hasta  80,000 
candelas. Recargable hasta 500 veces . Duración de la pila 4 u 8 horas continuas  con 
cargador de 12 VCD y 127 VAC 

Faro industrial remoto

Faro de intensidad máxima de haz: 225,000 candelas con base magnética para �jación 
temporal, control remoto para ajustar su ubicacición desde 100mts. pudiendo estar el 
operador desde la escalera , o canastilla.Fuente de poder 12 VCD.
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Cumple con las especificaciones ANSI para calzado 
con puntera  de acero Clase 75 con suela interior de 
acero inoxidable flexible. El ribete es de neopreno, 
para resistir el resquebrajamiento. La suela esta 
vulcanizada bajo una presión de 20,000 lbs en el 
ribete.
Cuenta con bandas para el arnés.

Cat. Talla Mex.

COND- 120
  

6
  7
  8
  9
  10

  11
  12
  

COND- 121
  COND- 122
  COND- 123
  COND- 124
  COND- 125
  COND- 126
  

  

  

Descripción Cat. Diámetro

BY-20

BY-24

20”

24”

Boya de señalización  color naranja

Boya de señalización  color naranja

Para  instalarse en líneas de transmisión  y torres
de 115kV y 230 kV. Incluyen accesorios de montaje.
Disponibles desde 9” hasta 52”, las más 
comunes son de 20” y 24” en color naranja. 

TEL. (833) 230.36.30        Email: ventas03@eepat.com
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BOYAS DE SEÑALIZACIÓN

BOTAS CONDUCTIVAS
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La indumentaria conductiva es la más efectiva y completa protección 
disponible para trabajadores que dan mantenimiento a línea energizada 
hasta 765KV. Es un tipo de envoltura que pone al liniero al mismo potencial 
que tiene el conductor. De esta forma el liniero puede trabajar cómodamente 
dentro del campo eléctrico, con guantes  y en un campo cerrado.

Características:

Con costuras dobles. 
Cosas con hilo NOMEX.
Tela de 6.5 oz. Por Yd2

Costuras para evitar los puntos de estrés
Incluye bolsa de transporte. 
Completamente lavable (a mano o lavadora) con cualquier tipo de jabon 
suave.

La chaqueta está unida con los pantalones con una cinta interior. Los 
pantalones cuentan con un broche de presión frontal y son sostenidos por 
tirantes ajustables. 
Cuenta con broches de velcro en las muñecas  y tobillos  para el ajuste 
rápido y versátil. 

Cinturón : 
Tiene una extensión de 72”(182.8 cm) con broche de sujeción con velcro 
para abrochar y desabrochar facilmente. Está fabricado con el mismo 
material del traje  conductivo.

TRAJES CONDUCTIVOS

COND-533
COND-534
COND-535
COND-558
COND-578
COND-694

Traje conductivo - Mediano
Traje conductivo - Grande
Traje conductivo- Extra Grande
Guantes Conductivos (par)
Calcetin Conductivo (par)
Cinturón de Estática

Cat. Descripción
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