Tarima para Control de Derrames para 2 Tambos

USE CON MONTACARGAS

Contiene las fugas y derrames de tambos de 55 galones.

Resistencia excepcional a la corrosion.

18" de alto, facil de manejar con montacargas.

Rejillas removibles y antideslizantes, faciles de limpiar.

Polietileno resistente a quimicos.

Cumple con Regulaciones EPA, SPCC y NPDES.



DIMENSIONES:
* Abertura de Horquilla: 2 3/4 x 7" (ALTO X ANCHQO)
* Distancia Entre Crificios: 17"

ESTILO:
* No viene con drenaje opcional. Usar H-4033.

MATERIAL:
» HDPE (Polietileno de Alta Densidad)

TEMPERATURA:
» -30°a 120° F

COMPATIBILIDAD:
» No compadatible con estabilizadores para tarimas estandar.

ESPECIFICACIONES METRICO IMPERIAL
LARGO x ANCHO x ALTO 124 x 64 x46cm |49 x25x 18"
CAPACIDAD DE CARGA 1134 kg 2,500 lbs.
CAPACIDAD DEL COLECTOR | 250 L 66 gal.
PESO 23 kg 50 lips.







Tarima para Control de Derrames para 4 Tambos

USE CON MONTACARGAS
Contiene las fugas y derrames de tambos de 55 galones.

» Resistencia excepcional a la corrosion.

11" de alto, facil de manejar con montacargas.

Rejillas removibles y antideslizantes, faciles de limpiar.

Polietileno resistente a quimicos.

Cumple con Regulaciones EPA, SPCC y NPDES.



DIMENSIONES:

» Abertura de Horquilla: 2 3/4 x 8 1/2" (Alto x Ancho)
+ Distancia entre perforaciones: 15 1/4"

ESTILO:

+« No viene con drenagje opcional. Usar H-4035.

MATERIAL:
+ HDPE (Polietilenc de Alta Densidad)

TEMPERATURA:
e -30°a 120° F

COMPATIBILIDAD:

* No compatible con estabilizadores para tarimas esténdar.

ESPECIFICACIONES METRICO IMPERIAL
LARGO x ANCHO x ALTO 124 x 124 x28cm | 49 x49x 11"
CAPACIDAD DE CARGA 2722 kg 6,000 lbs.
CAPACIDAD DEL COLECTOR | 276 L 73 gall.
PESO 35 kg 77 lbs.




