GUANTES DIELECTRICOS
NBVAX

[ CLASE 00 J

* Para trabajar hasta 500 V
* Probados a 2,500 V
» Espesor maximo 0.75 mm
* Norma ASTM D-120

GD0011-NA/ 11" 280 mm
NARANJA 8atl
GD0014-NA/ 14" 360 mm
[ CLASE 1 ]

* Para trabajar hasta 7,500 V
* Probados a 10,000 V

» Espesor maximo 1.50 mm

* Norma ASTM D-120

GD114-NA/ | NARANJA 14”360 mm  8a 11

e Fabricados en hule suave natural
* Acabado liso y terminado ribeteado
* Marcado conforme a normas

* Para trabajar hasta 1,000 V
* Probados a 5,000 V

» Espesor maximo 1.00 mm

* Norma ASTM D-120

GDO11-NA/ 11" 280 mm
NARANJA 8atl
GDO014-NA/ 14" 360 mm
[ CLASE 2 J

* Para trabajar hasta 17,000 V
* Probados a 20,000 V

GD214-NE/| NEGRO |*NRF-033-CFE-2010|  2.90 14"
GD214-BI/ | BICOLOR ASTM D-120 230 | 360mm 9212
GD216-NE/| NEGRO |*NRF-033-CFE-2010  2.90 16"

GD216-BI/ | BICOLOR ASTM D-120 2.30 410 mm



GUANTES DIELECTRICOS

4
amm O

* Para trabajar hasta 26,500 V * Para trabajar hasta 36,000 V
* Probados a 30,000 V * Probados a 40,000 V

No. COLOR DEL ESPESOR| LARGO

COLOR DEL ESPESOR| LARGO

CAT. GUANTE NORMA MAn’l("r':m Pulg. / mm|TALLAS GUANTE
GD316-NE/| NEGRO *NRF-033-CFE-2010 3.50 16" GD416-NE/| NEGRO |*NRF-033-CFE-2010|  3.70 16"
GD316-BI/ | BICOLOR ASTM D-120 290 | 410mm GD416-Bl/ | BICOLOR ASTM D-120 356 | 410mm
GD318-NE/| NEGRO *NRF-033-CFE-2010  3.50 18" 921z GD418-NE/| NEGRO *NRF-033-CFE-2010  3.70 18" .
GD318-BI/ | BICOLOR ASTM D-120 290 | 460mm GD418-Bl/ | BICOLOR ASTM D-120 3.56 | 460mm

* Constancia de aceptacion de el LAPEM No. K3111-13-E/5940

GUANTES GUANTES BOLSA
PROTECTORES PROTECTORES PARA
INTERIORES EXTERIORES GUANTES

TIPO JAPONES

* Largo Estandar
* Unitalla

+ Fabricados en lona y vinilona.

* Piel de Rés de Primera « Con gancho para fijar al cinturén

TELATIPO CAMISETA

* Correa de ajuste a la « Para guantes de 11"- 14"y
mufieca de 16" - 18"
=
g—_ No. LARGO No. |LARGO mm
Larao Estind cAT. [ALLA “mm CAT.
e Largo &£stanaar
. Uni?aua GPE9 9 | 350mm BG-11/14360 x 280 mm
« GPE-10 10 350 mm BG-16/18410 x 460 mm
NN )
> | GPE-11| 11 |390 mm

* Extra Largo
* Unitalla

Distribuido por:
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