Colombia

Division Salud Ocupacional
Respirador de Media Cara Doble Cartucho
Serie 6000

Referencia 6100, 6200, 6300
09/25/2012

Hoja Técnica

Descripcién

Pieza facial de media cara doble cartucho, ofrece la posibilidad de usar filtros y cartuchos
remplazables para proteccion contra ciertos gases, vapores y material particulado como
polvo, neblina y humos.

Composicién

"Pieza facial en material elastomérico
Repuestos:

Arnes

Valvulas de exhalacion

Valvulas de inhalalcién

Empaque valvula

Especificaciones (Caracteristicas Técnicas)

e El material elastomérico es suave para la piel del usuario, reduce la posibilidad de
irritacion en la piel.

e Amplio rango de proteccién en una variedad de aplicaciones, pues la pieza facila se
puede utilizar con cartuchos Linea 6000 y filtros de la linea 2000.

e Ofrece comodidad al usuario, especialmente durante tiempo de uso prologando por su
disefio liviano y bien balanceado, puesto que permite una apropiada distribucion del
peso del respirador y los cartuchos.

e Ajuste adecuado para una gran variedad de rostros, debido a que esta disponible en
tallas: pequena (6100), mediana (6200) y grande(6300),

e Compatible con los filtros de la Linea 2000, combinacion liviana y cobmoda, cuando se
requiere proteccion contra material particulado y niveles molestos de gase y/o vapores.



e Rapida y facil colocaciéon de los cartuchos y los filtros por el disefio de ajuste bayotena ,
gue elimina el uso de retenedor.

e Facil mantenimiento y reduccion del nimero de respuestos, por su disefio compacto

e Disefio de bajo perfil, mayor visibilidad al usuario

e Aprobaciones NIOSH/MSHA para todas las combinaciones de cartuchos linea 6000 y
pre-filtros y los filtros de la linea 2000.

Tabla 1. Linea 6000 combinaciones de filtros y cart  uchos.

Nota: Color azul para las combinaciones con cartuchos Li nea 6000. EIl color negro
para las conbinaciones con filtros linea 2000

PIEZA FACIAL |RETENEDORES| PRE-FILTRO CARTUCHO PIEZA FACIAL |FILTROS LINEA

LINEA 6000 2000
6001 contra 2071 contra
vapores polvo y neblinas
organicos
6002 CI2, HCI, 2076 contra
S0O2, dioxido de polvo y acido
cloro y para fldor hidrico a
evacuacion en nivel molestos
escapes de
Sulfuro de
6100 (S) Hidrégeno 6100 (S)
6003 Vapores 2078 contra
Orgéanicos, SO2, polvo/neblina vy
6200 (M) 501 5N11 HCL, 6200 (M) niveles molestos
Floruro de vapores
Hidrégeno organicos y
6300 (L) 502 gases acidos
6300 (L) 2091 filtro alta
6004 Amoniaco eficiencia contra
Metilamina particulas

altamente toxicas

2097 filtro alta
eficiencia contra

particulas
6005 altamente téxicas
formaldehido y niveles
molestos de
vapores
organicos
6006 2096 filtro alta
Multiproposito eficiencia contra
vapores particulas
organicos, gases altamente toxicas
acidos, y niveles
formaldehido vy molestos de
amoniaco gases acidos
6009 7093 alta
cartuchocloro eficiencia

mercurio




Filtro Linea 6000 prefiltro 5N11 re tenedor 501 Filtro Linea 2000

Usos y Aplicaciones

Industria :  minera, cementera, farmaceéutica, agroquimica, de madera, metalmecanica,
petroquimica y quimica, alimenticia, trasnporte, aplicacién de agroquimicos, agricultura
entre otros. En combinacion de pre-filtros y cartuchos de carbon activado segun el riesgo.

Instrucciones de Uso

1. No seguir de las instrucciones y limitaciones de uso de este respirador y/o no
utilizarlo durante todo el periodo de exposicion, puede reducir la efectividad y ocasionar
enfermedad o muerte.

2. Antes de utilizar el respirador, el usuario debera ser entrenado correctamente en su
uso y mantenimiento.

3. Verifique el ajuste del respirador.

4, Abandone el area contaminada si presenta mareo u otro sintoma.

5. Si el respirador de dafia o presenta dificultad para respirar, abandone el area

Precauciones y Primeros Auxilios
No usar para:

Contaminantes En concentraciones desconocidas, o condiciones inmediatamente
peligrosas para la salud y la vida,o superen las concentraciones de 10XT.L.V.
Atmoésferas : Con un contenido de oxigeno que este por debajo del 19.5%

Vida Util del Producto
N/A

Notas Especiales

Nota: Este respirador no suministra oxigeno, no se debe utilizar en atmdésferas con
deficiencia oxigeno (menos de 19.5 %), no utilizar barba o cualquier otro elemento que evite
el contacto directo del respirador con la cara, no abuse o utilice incorrectamente el
respirador.

Advertencia: Este respirador ayuda a proteger contra ciertos polvos, neblinas, gases y
vapores pero no elimina la exposicion o el riesgo de contagio de enfermedad o infeccién. El
mal uso del respirador puede causar dafio y la muerte. Para un uso apropiado pregunte a su
supervisor o llame a 3M OH&ESD (1) 4161666 Bogota.

Condiciones de Transporte
Sitios secos, frescos y limpios. Evite la humedad

NOTAS: Datos Técnicos : Todas las propiedades fisicas y recomendacionés basadas en pruebas que se consideran reprigasntat
sin embargo, no implican garantia alguna.
Uso del Producto : El usuario es responsable de la determinacionsteparticular del producto y su método de apliaacidv
DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA QA\JUSTES PARA PROPOSITOS
PARTICULARES.
Indemnizaciones : Este producto ha sido probado en cuanto a defe2bse compromete Unicamente a reemplazar la eahtid

de producto que se comprueba defectuoso 6 la didoldel dinero a precio de compra.
Limite de Responsabilidad : 3M no se hace responsable por dafios directosreatds o incidentales o consecuentes derivadosistel



Colombia

Division Salud Ocupacional
Pieza Facial de Cara Completa
Linea 6000

Referencia 6700, 6800, 6900
09/27/2012

Hoja Técnica

Descripcién

Pieza facial cara completa con visor, de doble cartucho, ofrece la posibilidad de ser utilizada
con filtros y cartuchos reemplazables para proteccion contra ciertos gases, vapores 'y
material particulado como polvo, neblina y humos.

Composicién
Pieza facial en elastomerico
Visor en policarbonato

Repuestos:

Copa Nasal, Lente visor, Valvula de exhalacion, Arnes, Ensamble del adaptador central
Vélvula de inhalacion, Marco del Lente, Acetatos protectores , Ensamble lentes

formulados

Especificaciones (Caracteristicas Técnicas)

e El material elastomerico es suave a la piel, da comodidad al usuario.

e Ofrece proteccion con multiples alternativas de proteccidn contra ciertos gases y
vapores y material particulado, dado que se puede utilizar con los cartuchos Linea 6000
y filtros Linea 2000.

e Liviana y balanceada, gracias al arnés de cuatro puntos de apoyo, mayor comodidad
durante mayor tiempo de uso.

e Adaptador unico central. Direcciona la exhalacion hacia abajo en el mismo sentido de la
respiracion, ayudando a reducir la acumulacion de polvo en el area de la valvula.

e Valvula de exhalacién Cool FlowTM, ayuda a una respiracion mas cémoda, fresca y



seca.

e Disponible en tres tamanios, pequefa, mediana y grande para un mejor ajuste.

Los filtros de Linea 2000, ofrecen una combinacion liviana y cdmoda, para proteccién

contra material particulado y olores molestos de vapores organicos y gases acidos.

tipo estetoscopio
e Aprobaciones NIOSH/MSHA.

Combinaciones de Filtros de la Linea 2000 y Cartuch
Nota: el color azul para las combianciones con cart
combinaciones con filtros linea 2000

uchos Linea 6000.

Filtros de ajuste tipo bayoneta para una facil y rapida colocacion.
Bajo mantenimiento, economiza tiempo y reduce inventario de repuestos.

Mayor visibilidad y comodidad para el usuario, por el disefio de amplio del lente.
Versatil, puede ser utilizada como presion positiva cuando se ensambla a lineas de aire

os de la Linea 6000
El color negro para

6004 Amoniaco
Metilamina

6005
formaldehido

6006
Multiproposito
vapores
organicos, gases
acidos,
formaldehido y
amoniaco

6009 cartucho
cloro mercurio

PIEZA FACIAL |RETENEDORES| PRE-FILTRO CARTUCHO PIEZA FACIAL |FILTROS LINEA
LINEA 6000 2000
6001contra 2071 contra
vapores polvo y neblinas
organicos
6002 CI2, HCI, 2076 contra
S02, diéxido de polvo y acido
cloroy para fldor hidrico a
evacuacion en nivel molestos
escapes de
Sulfuro de
6700 (S) Hidrégeno 6700 (S)
501 6003 Vapores 2078 contra
Organicos, SO2, polvo/neblina y
6800 (M) 5N11 HCL, 6800 (M) niveles molestos
502 Floruro de vapores
Hidrégeno organicos y
gases acidos
6900 (L) 6900 (L) 2091 filtro alta

eficiencia contra
particulas
altamente toxicas

2097 filtro alta
eficiencia contra
particulas
altamente toxicas
y niveles
molestos de
vapores
organicos

2096 filtro alta
eficiencia contra
particulas
altamente toxicas
y niveles
molestos de
gases acidos

7093 alta
eficiencia contra
material
particulado




Filtro Linea 6000 prefiltro 5SN11 r etenedor 501 Filtro Linea 2000

Usos y Aplicaciones

Industria minera, cementera, farmaceéutica, agroquimica, de madera, metalmecanica,
petroquimica, quimica, alimenticia, laboratorios de control de calidad, industria textil entre
otros. En combinacion de pre-filtros y cartuchos de carbon activado segun el riesgo.

Instrucciones de Uso

1. No sequir de las instrucciones y limitaciones de uso de este respirador y/o no utilizarlo
durante todo el periodo de exposicion, puede reducir la efectividad y ocasionar enfermedad
0 muerte.

2. Antes de utilizar el respirador, el usuario debera ser entrenado correctamente en su uso y
mantenimiento.

3. Verifique el ajuste del respirador, con la prueba de ajuste cualitativa con sacarina.

4. Abandone el area contaminada si presenta mareo u otro sintoma.

5. Si el respirador de dafa o presenta dificultad para respirar, abandone el area.

Precauciones y Primeros Auxilios
No usar para:

Contaminantes En concentraciones desconocidas, condiciones inmediatamente
peligrosas para la salud y la vida, o superen las concentraciones de 100 XT.L.V
Atmoésferas Con un contenido de oxigeno que este por debajo del 19.5%

Vida Util del Producto
N/A

Notas Especiales

Nota: Este respirador no suministra oxigeno, no se debe utilizar en atmoésferas con
deficiencia oxigeno (menos de 19.5 %), no utilizar barba o cualquier otro elemento que
evite el contacto directo del respirador con la cara, no abuse o utilice incorrectamente el
respirador.

Advertencia: Este respirador ayuda a proteger contra ciertos polvos y neblinas, pero no
elimina la exposicion o el riesgo de contagio de enfermedad o infeccién. El mal uso del
respirador puede causar dafio y la muerte. Para un uso apropiado pregunte su supervisor o
llame a 3M OH&ESD (1) 4161666 Bogota

Condiciones de Transporte
Sitios secos, frescos y limpios

NOTAS: Datos Técnicos : Todas las propiedades fisicas y recomendacionés basadas en pruebas que se consideran reprigasntat

sin embargo, no implican garantia alguna.

Uso del Producto : El usuario es responsable de la determinacionsteparticular del producto y su método de apliaacidv
DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA QA\JUSTES PARA PROPOSITOS
PARTICULARES.

Indemnizaciones : Este producto ha sido probado en cuanto a defe2bse compromete Unicamente a reemplazar la eahtid
de producto que se comprueba defectuoso 6 la dedoldel dinero a precio de compra.

Limite de Responsabilidad : 3M no se hace responsable por dafios directosre@tds o incidentales o consecuentes derivadosistel

indebido, negligencia, estricta responsabilidacuaquier otra teoria legal
Las anteriores responsabilidades no podran seriadash excepto mediante algin acuerdo escritoadiom
por alguna persona de 3M



3M BOGOTA 3M BARRANQUILLA

3M MEDELLIN 3M CALI

Nit: 860.002.693-3

Consulte Mas Informacién en Nuestro Web $itp://www.3m.com.co

Tambien puede contactarnos a través de Nuestro BBBB8555

Desde fuera de Bogota totalmente gratis a la [®E2000113636 o 018000113M3M

i1 30 2006, Todos los Derechos Eeservados.



Filtros
Serie 6000

Retenedores

501 Filtro y retenedor para polvos y Aprobado para proteccion respiratoria
\ 5N11 (N95) neblinas Aprobacion NIOSH/MSHA contra particulas sin aceite (5N11) o con
5p71 Media Mascara N95 (5N11) y P95 aceite (5P71) con (TLV) no menor de
(P95) | (5p72) 0,05 mg/m3
Adaptador para el uso del conjunto
502 filtro (discos)-Cartuchos
Aprobado para proteccién respiratoria
2071 Proteccion contra particulas con contra particulas en concentraciones no
certificacién P95 mayores de 10 veces el TLV y no
P95 menores de 0,05 mg/m3(OSHA).
L . Aprobado para proteccion respiratoria
Proteccidn contra particulas ;
2076HF (certificacion P95), Fluoruro de contra part!culas y HFen
S . concentraciones no mayores de 10 veces
Hidrogeno y recomendado para niveles 3
P95 molestos de gases acidos €l TLV'y no menores de 0,05 mg/m
(Particulas-OSHA).
Proteccion contra particulas canta partouies en concentaciones o
2078 (certificacion P95) y recomendado ma orei de 10 veces el TLV v o
para niveles molestos de gases acidos Y 3 y
Po5 ¥ Vapores organicos menores de 0,05 mg/m3 (OSHA).

Para mayor informacion:

3M México S.A. de C.V. Division de Productos para la Salud Ocupacional y Proteccién Ambiental

Tel. 52702255 /52702119

Del Interior 01 800 712 06 46




Filtros v Retenedores

Serie 6000

2091
P100

Proteccion contra particulas con
certificacion P100

2096
P100

Proteccion contra particulas con
certificacion P100. Recomendado para
la proteccion contra niveles molestos
de gases acidos.

Aprobado para proteccion respiratoria
contra particulas de sustancias
especificas reguladas por OSHA

2097

P100

Proteccion contra particulas con
certificacion P100. Recomendado para
la proteccion contra niveles molestos
de vapores organicos.

Aprobado para proteccion respiratoria
contra particulas de sustancias especificas
reguladas por OSHA, recomendado por 3N
para concentraciones no mayores a 10
veces el TLV de Ozono.

—

7093

P100

Proteccién contra particulas con
certificacion P100

Aprobado para proteccidon respiratoria
contra polvos (incluyendo carbon,
algoddn, aluminio, trigo, hierro y silice
libre durante procesos industriales tales
como: esmerilado, lijado, trituracion y
procesamiento de minerales y otros
materiales) y neblinas a base de liquidos
con o sin aceites. No usar en atmdsferas
que contengan vapores y gases toxicos o
polvo proveniente de lavado con chorro de
arena.

7093C

AR
030

A
—

= P100

Proteccion contra particulas con
certificacion P100. Recomendado para
Acido Fluorhidrico y la proteccion
contra niveles molestos de gases
acidos y vapores organicos.

Aprobado para proteccion respiratoria
contra polvos y neblinas a base de liquidos
con o sin aceites. No usar en atmosferas
que contengan vapores y gases toxicos o
polvo proveniente de lavado con chorro de
arena. FiltroP100 y -Cartucho para HF -
Niveles Molestos de VO y GA - Cubierta
dura para fécil descontaminacion y
limpieza30% de facilidad para respirar
sobre los filtros P95 serie 2000

Limitacion de Responsabilidades:

3M no otorga garantias, explicitas o implicitas, de comercializacion o de uso para un propdsito particular de este
producto. Es responsabilidad del usuario decidir sobre su uso y/o aplicacion, por lo que 3M no sera responsable de
los posibles dafios y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos,

especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.

La Unica y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de que el producto resulte defectuoso, sera la del reemplazo
del producto o devolucion del precio de compra.




