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355 C

BARBOQUEJOS

APLICACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El barboquejo es un accesorio, que asegura e impide que el casco 
se caiga de la cabeza del usuario en condiciones de mucho viento. 
Disponible en 2 modelos: de gancho y de clip, ambos barboquejos 
están fabricados bajo los más altos estándares de calidad.

• Construcción
• Electricidad
• Gas y Petróleo
• Industria Química
• Minería
• Industria en General

Compatibles con todos los cascos y cachuchas marca MSA.
Los materiales de fabricación NO causan ningún tipo de irritación.
100% Dieléctrico (sin partes metálicas) Cuenta con hebilla de 
ajuste. Barboquejos de 2 puntos.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

No. de Parte Descripción

M231874 De clip

M230564 De gancho

Tipo de 
barboquejo

Dimensiones 
(largo x ancho)

Punto de ajuste

Clip 43.5cm x 2.0cm Ajuste a la 
suspensión

Gancho 48.5cm x 2.0cm Ajuste al casco

Barboquejo de gancho

Barboquejo de clip

Ganchos Clips
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355 CMATERIALES Y COMPONENTES

NORMAS Y APROBACIONES

Cinta ajustable: nylon elástico afelpado
Costuras: nylon
Hebilla de ajuste: polietileno
Clip: polietileno
Gancho: polietileno

Las dimensiones en ambos barboquejos se ajustan a lo 
establecido en las normas mexicanas: NOM-115-STPS-1994 
(acuerdo NOM-115-STPS-1999) NRF-058-PEMEX-2012.

NOTA: Los barboquejos están diseñados para brindar una mejor sujeción al casco 
o cachucha en condiciones de mucho viento, no funcionará en condiciones 
adversas como caídas o después de algún impacto.
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