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CARACTERÍSTICAS
· Cuenta con válvula que permite la exhalación del aire a 
través del respirador evita acumulación de humedad.

· Fabricada en silicona suave de alta calidad.
· Sistema de ajuste deslizable.
*Los cartuchos se venden por separado.

SB1004 12  x 14 cm 30 pzs. 2 kg

código talla

CARACTERÍSTICAS
· Protección de 2.000 ppm o 2% en volumen.
· Para uso en atmósferas con mínimo de 21% de Oxígeno.
· Cada paquete incluye 2 cartuchos.

 

SB1005 8 x 11 cm 40 pzs. 1.50 kg

código talla

CARACTERÍSTICAS
· Tela non wooven.
· 5 capas de filtrado.
· Tejido suave.
· No tejido soplado por fusiòn.
· Agradable para la piel.
· Filtraciòb efectiva superior a 95%.

SB1011 Unitalla 200 pzs. 22.6 kg

código talla

Semimáscara respiratoria SB1004

Cartucho para vapores orgánicos y gases ácidos SB1005

Respirador desechable tipo plegable kn95 SB1011

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta
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RESPIRADORES NACIONALES

CARACTERÍSTICAS
· Medio filtrante electroestático que retiene partículas 
  y neblinas sólidas libres de aceite.
· Eficiencia mínima del 95%

SB1006 B95 13 x 14 cm 25 pzs. .25 kg

 

código medida venta mín.

v

Respirador para polvo n95 SB1006 N95

peso por múltiplo 
de venta

CARACTERÍSTICAS
· Medio filtrante electroestático que retiene partículas
  y neblinas sólidas libres de aceite.
· Clip para ajuste nasal de doble alambre recubierto
  de PVC.
· Eficiencia mínima del 95%
· La válvula de exhalación disminuye sensiblemente la
  humedad como efecto de la exhalación de aire caliente.
· Esponja interior de Poliuretano hipoalergénico.

SB1007 N95 V 13 x 14 cm 30 pzs. .4 kg

 

código medida

CARACTERÍSTICAS
. Doble flitro: carbón activado + tela celfil ( no woven).
· Eficiencia mínima del 95%
· Clip para ajuste nasal de doble alambre recubierto
  de PVC.
· La válvula de exhalación disminuye sensiblemente la hume-
dad como efecto de la exhalación de aire caliente.

· Esponja interior de Poliuretano hipoalergénico.

 

SB1008 N95 CA 13 x 14 cm 30 pzs. .4 kg

código medida

CARACTERÍSTICAS
. Doble flitro: carbón activado + tela celfil ( no woven).
· Eficiencia mínima del 95%
· Clip para ajuste nasal de doble alambre recubierto
  de PVC.
· La válvula de exhalación disminuye sensiblemente la hume-
dad como efecto de la exhalación de aire caliente.

· Esponja interior de Poliuretano hipoalergénico.
· La válvula de exhalación disminuye sensiblemente la
  humedad como efecto de la exhalación de aire caliente.

SB1009 
N95 CAV 13 x 14 cm 26 pzs. .4 kg

código medida

Respirador para polvo n95 con válvula SB1007 N95 V

Respirador para polvo n95 con carbón activado

Respirador para polvo n95 con carbón activado y válvula 

SB1008 N95 CA

SB1009 N95 CAV

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

peso por múltiplo 
de venta

83

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta

múltiplo 
de venta


